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Schnapptüllen 

Markierer STD 

Material:   Polyoxymethylen (POM) 
Temperaturbeständig: -40 °C bis +106 °C 
Farbe:    Weiß mit schwarzem Aufdruck 
Verpackungseinheit: 10 Stäbe mit je 30 gleichen Markierern pro Stab 

Bitte wählen Sie Ihre Bestellnummer anhand von 
Größe und Bedruckung. 
 
Bestell-Beispiel: 
 
Bestell-Nr. = Bestell-Nr. Teil 1 (Größe) +  Bestell-Nr. Teil 2 (Bedruckung) 
z. B.:     STD 06w-9 

Größen: Bedruckung: 

Bestell-Nr. 
Teil 1 

Kennfarbe des 
Montagestabes 

Geeignet für 
Draht-Außen-Ø 
mm 

Typische 
Kabelquerschnitte 
in mm² 

STD 01w- Braun 1,00 - 1,40 0,10 - 0,50 

STD 02w- Grau 1,40 - 1,80 0,50 - 0,70 

STD 03w- Grün 1,90 - 2,65 0,75 - 1,00 

STD 05w- Natur 2,30 - 3,00 0,80 - 2,80 

STD 06w- Rot 2,60 - 3,50 1,50 - 3,40 

STD 09w- Blau 3,25 - 4,50 2,50 - 6,00 

STD 12w- Gelb 4,50 - 6,00 6,00 - 10,00 

 Bedruckung Bestell-Nr.  
Teil 2 

Einzelzahlen 0, 1, 2, 3, … 9 z. B.: 6 

Großbuchstaben A, B, C, … Z z. B.: T 

Symbole +,  -,  .,  /,  ~,       , 
unbedruckt 

z. B.: + 

Kombipackung 0 - 9 0-9 

Markierer in gelb, größere Größen sowie Kleinbuchstaben auf An-
frage erhältlich. 

4



 

 

Tesadur-Kennzeichnungsstreifen 

Zum Kennzeichnen von Kabeln, Leitungen, Anschlüssen usw. 

Farbe:    Gelb mit schwarzem Aufdruck 
Größe der Streifen:  52 x 10 mm 
Verpackungseinheit:  1 Packung = 20 Blätter je 10 Streifen 

Bestell-Nr. Bedruckung 

Tesadur-“Einzelzahl“ 0, 1, 2, 3,……...39 

Tesadur-0-9 0 - 9 

Tesadur-10-19 10 - 19 

Tesadur-20-29 20 - 29 

Tesadur-30-39 30 - 39 

Tesadur-40-49 40 - 49 

Tesadur-50-59 50 - 59 

Tesadur-60-69 60 - 69 

Tesadur-70-79 70 - 79 

Tesadur-80-89 80 - 89 

Tesadur-90-99 90 - 99 

Tesadur-A/B A, B 

Tesadur-C/D C, D 

Tesadur-E/F E, F 

Tesadur-G/H G, H 

Bestell-Nr. Bedruckung 

Tesadur-I/J I, J 

Tesadur-K/L K, L 

Tesadur-M/N M, N 

Tesadur-O/P O, P 

Tesadur-Q/R Q, R 

Tesadur-S/T S, T 

Tesadur-U/V/W U, V, W 

Tesadur-X/Y/Z X, Y, Z 

Tesadur-PLUS/MINUS +,  - 

Tesadur-L1/L2/L3 L1, L2, L3 

Tesadur-U1/V1/W1 U1, V1, W1 

Tesadur-U2/V2/W2 U2, V2, W2 

Tesadur-U3/V3/W3 U3, V3, W3 

Tesadur-UNBEDRUCKT  

Tesadur-Erdungszeichen  

SES-Markers 

Sonderzeichen 

Farbe:    Gelb mit schwarzem Aufdruck 
Verpackungseinheit: 1 Karte  
   Bedruckung mit 2 Zeichen: 33 Streifen (6,5 x 38 mm) je Karte  
   Bedruckung mit 3 Zeichen: 25 Streifen (9 x 38 mm) je Karte 

Bestell-Nr. Bedruckung 
SES-MARKERS 1U 1U 
SES-MARKERS 1V 1V 
SES-MARKERS 1W 1W 
SES-MARKERS 1U1 1U1 
SES-MARKERS 1V1 1V1 
SES-MARKERS 1W1 1W1 
SES-MARKERS 1U2 1U2 
SES-MARKERS 1V2 1V2 
SES-MARKERS 1W2 1W2 
SES-MARKERS 2U 2U 
SES-MARKERS 2V 2V 
SES-MARKERS 2W 2W 
SES-MARKERS 2U1 2U1 
SES-MARKERS 2V1 2V1 
SES-MARKERS 2W1 2W1 

Bestell-Nr. Bedruckung 
SES-MARKERS 2U2 2U2 
SES-MARKERS 2V2 2V2 
SES-MARKERS 2W2 2W2 
SES-MARKERS 3V 3V 
SES-MARKERS 3W 3W 
SES-MARKERS A1 A1 
SES-MARKERS B1 B1 
SES-MARKERS B2 B2 
SES-MARKERS E1 E1 
SES-MARKERS F1 F1 
SES-MARKERS F2 F2 
SES-MARKERS T1 T1 
SES-MARKERS T2 T2 
SES-MARKERS U1 U1 
SES-MARKERS U2 U2 

Bestell-Nr. Bedruckung 
SES-MARKERS U3 U3 
SES-MARKERS U5 U5 
SES-MARKERS U6 U6 
SES-MARKERS V V 
SES-MARKERS V1 V1 
SES-MARKERS V2 V2 
SES-MARKERS V3 V3 
SES-MARKERS V5 V5 
SES-MARKERS V6 V6 
SES-MARKERS W1 W1 
SES-MARKERS W2 W2 
SES-MARKERS W3 W3 
SES-MARKERS W5 W5 
SES-MARKERS W6 W6 
SES-MARKERS Z1 Z1 
SES-MARKERS Z2 Z2 

 

 

Schnapptüllen 

Markierer STD 

Material:   Polyoxymethylen (POM) 
Temperaturbeständig: -40 °C bis +106 °C 
Farbe:    Weiß mit schwarzem Aufdruck 
Verpackungseinheit: 10 Stäbe mit je 30 gleichen Markierern pro Stab 

Bitte wählen Sie Ihre Bestellnummer anhand von 
Größe und Bedruckung. 
 
Bestell-Beispiel: 
 
Bestell-Nr. = Bestell-Nr. Teil 1 (Größe) +  Bestell-Nr. Teil 2 (Bedruckung) 
z. B.:     STD 06w-9 

Größen: Bedruckung: 

Bestell-Nr. 
Teil 1 

Kennfarbe des 
Montagestabes 

Geeignet für 
Draht-Außen-Ø 
mm 

Typische 
Kabelquerschnitte 
in mm² 

STD 01w- Braun 1,00 - 1,40 0,10 - 0,50 

STD 02w- Grau 1,40 - 1,80 0,50 - 0,70 

STD 03w- Grün 1,90 - 2,65 0,75 - 1,00 

STD 05w- Natur 2,30 - 3,00 0,80 - 2,80 

STD 06w- Rot 2,60 - 3,50 1,50 - 3,40 

STD 09w- Blau 3,25 - 4,50 2,50 - 6,00 

STD 12w- Gelb 4,50 - 6,00 6,00 - 10,00 

 Bedruckung Bestell-Nr.  
Teil 2 

Einzelzahlen 0, 1, 2, 3, … 9 z. B.: 6 

Großbuchstaben A, B, C, … Z z. B.: T 

Symbole +,  -,  .,  /,  ~,       , 
unbedruckt 

z. B.: + 

Kombipackung 0 - 9 0-9 

Markierer in gelb, größere Größen sowie Kleinbuchstaben auf An-
frage erhältlich. 
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Richtungspfeil 

Farbe:    Rot 
Größe des Pfeiles:  8 x 50 mm 
Verpackungseinheit:  100 Stück (Pfeile) Bestell-Nr.  3166/00 

PANDUIT - Markierbänder 

Material:  GMM Polyester 
Farbe:   Weiß mit schwarzem Aufdruck 
Schriftgrösse:  3,2 mm 

Spenderbox 

Bestell-Nr. Aufdruck Rollen 
Länge 

Rollen pro Aufdruck 
pro Packung 

PMD (leere Spenderbox) - - 

PMD 0-9 Spenderbox gefüllt, 
Aufdruck 0-9 2,4 m 1 

Markierband 

Bestell-Nr. Aufdruck Rollen 
Länge 

Rollen pro Aufdruck 
pro Packung = VPE 

PMDR - 0-9 0-9 2,4 m 1 

PMDR - 10-19 10-19 2,4 m 1 

PMDR - 20-29 20-29 2,4 m 1 

PMDR - 30-39 30-39 2,4 m 1 

PMDR - 40-49 40-49 2,4 m 1 

PMDR - 50-59 50-59 2,4 m 1 

PMDR - 60-69 60-69 2,4 m 1 

PMDR - 70-79 70-79 2,4 m 1 

PMDR - 80-89 80-89 2,4 m 1 

PMDR - 90-99 90-99 2,4 m 1 

PMDR - 0, 1, 2 …- 9 0 bis 9 Einzelzahlen 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - A, B, C …- Z A bis Z Einzelbuchstaben 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - L1 L1 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - L2 L2 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - L3 L3 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - T1 T1 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - T2 T2 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - T3 T3 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - GRS Massesymbol 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - MIN Minussymbol 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - PLS Plussymbol 2,4 m 10 = VPE / MA 
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Kabelmarkierer-Bücher 

Selbstlaminierende beschriftbare Blanko Kabelmarkierer-Bücher 

Material:   GMV 3 Selbstlaminierendes Vinyl 

Bestell-Nr. Farbe des 
Beschriftungs-
feldes 

Größe des 
Beschriftungsfeldes  
B x L 

Gesamte     
Markierergröße 
B x L  

Für max. Kabel-
Außen-Ø  

Gesamt 
Markierer 
pro Seite 

Seiten pro 
Buch 

VPE 

PSCB-12Y weiß 12,7 x 15,9 12,7 x 38,1 7,9 18 10 Seiten 1 Buch 

PSCB-3Y 25,4 x 19,1 25,4 x 76,2 17,5 6 weiß 10 Seiten 1 Buch 

PSCB-13Y 38,1 x 19,1 38,1 x 76,2 17,5 4 weiß 10 Seiten 1 Buch 

PSCB-5Y 25,4 x 25,4 25,4 x 127,0 31,7 3 weiß 10 Seiten 1 Buch 

PSCB-6Y 25,4 x 25,4 25,4 x 152,4 39,7 3 weiß 10 Seiten 1 Buch 

PSCB-16Y 38,1 x 25,4 38,1 x 152,4 39,7 2 weiß 10 Seiten 1 Buch 

Etiketten-Taschenpackung 

Die Taschenpackungen TEK eignen sich hervorragend für die 
Kennzeichnung vor Ort. Durch das handliche Format passen sie in 
die Tasche oder den Werkzeugkoffer des Monteurs. 

Material: Selbstklebendes PVC-getränktes Gewebe in gelb, (GW 003),  
  0,15 mm stark, mit oder ohne schwarzem Rand lieferbar,
  siehe Tabelle 

Bestell-Nr. A B Etiketten pro 
Packung 

Schwarzer Rand 

   mit ohne  

TEK 821 8 21  X 640 Stück 

TEK 914 9 14  X 840 Stück 

TEK 1119 11 19 X  440 Stück 

TEK 1138 11 38 X  220 Stück 

Markierstifte 

Schnelltrocknende beständige Markierung 

Bestell-Nr. Farbe Schriftart 

PX-0 Schwarz Normal 

PX-2 Rot Normal 

PFX-0 Schwarz Fein 

PFX-2 Rot Fein 

PX-10 Weiß Normal 

alle Maße in mm 

alle Maße in mm 

 

 

Richtungspfeil 

Farbe:    Rot 
Größe des Pfeiles:  8 x 50 mm 
Verpackungseinheit:  100 Stück (Pfeile) Bestell-Nr.  3166/00 

PANDUIT - Markierbänder 

Material:  GMM Polyester 
Farbe:   Weiß mit schwarzem Aufdruck 
Schriftgrösse:  3,2 mm 

Spenderbox 

Bestell-Nr. Aufdruck Rollen 
Länge 

Rollen pro Aufdruck 
pro Packung 

PMD (leere Spenderbox) - - 

PMD 0-9 Spenderbox gefüllt, 
Aufdruck 0-9 2,4 m 1 

Markierband 

Bestell-Nr. Aufdruck Rollen 
Länge 

Rollen pro Aufdruck 
pro Packung = VPE 

PMDR - 0-9 0-9 2,4 m 1 

PMDR - 10-19 10-19 2,4 m 1 

PMDR - 20-29 20-29 2,4 m 1 

PMDR - 30-39 30-39 2,4 m 1 

PMDR - 40-49 40-49 2,4 m 1 

PMDR - 50-59 50-59 2,4 m 1 

PMDR - 60-69 60-69 2,4 m 1 

PMDR - 70-79 70-79 2,4 m 1 

PMDR - 80-89 80-89 2,4 m 1 

PMDR - 90-99 90-99 2,4 m 1 

PMDR - 0, 1, 2 …- 9 0 bis 9 Einzelzahlen 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - A, B, C …- Z A bis Z Einzelbuchstaben 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - L1 L1 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - L2 L2 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - L3 L3 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - T1 T1 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - T2 T2 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - T3 T3 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - GRS Massesymbol 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - MIN Minussymbol 2,4 m 10 = VPE / MA 

PMDR - PLS Plussymbol 2,4 m 10 = VPE / MA 
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Prüfplaketten 
Das ideale System zur schnellen Erkennung von Prüfintervallen 
und Wartungsdaten für Sicherheitstests.  
 Dokumentenfolie wird beim Abziehen zerstört 
 Nicht erneut verklebbar 
 Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen 
 Temperaturbeständig: -50°C bis +110°C 
 Für Innen und Außen geeignet 

Bestell-Nr.  Jahr Farbe /
Aufdruck 

Plakette-Ø 
mm 

Plaketten pro 
Karte = VPE 

PP4603-15  2015 - 2020 gelb / schwarz 15 10 

PP4603-16  2016 - 2021 gelb / schwarz 15 10 

PP4603-17  2017 - 2022 gelb / schwarz 15 10 

PP4603-18  2018 - 2023 gelb / schwarz 15 10 

PP4603-19  2019 - 2024 gelb / schwarz 15 10 

PP4603-20  2020 - 2025 gelb / schwarz 15 10 

PP4604-15  2015 - 2020 gelb / schwarz 30 10 

PP4604-16  2016 - 2021 gelb / schwarz 30 10 

PP4604-17  2017 - 2022 gelb / schwarz 30 10 

PP4604-18  2018 - 2023 gelb / schwarz 30 10 

PP4604-19  2019 - 2024 gelb / schwarz 30 10 

PP4604-20  2020 - 2025 gelb / schwarz 30 10 

PP4903-15  2015 - 2020 rot / weiß 30 10 

PP4903-16  2016 - 2021 rot / weiß 30 10 

PP4903-17  2017 - 2022 rot / weiß 30 10 

PP4903-18  2018 - 2023 rot / weiß 30 10 

PP4903-19  2019 - 2024 rot / weiß 30 10 

PP4903-20  2020 - 2025 rot / weiß 30 10 

PP605-15  2015 rot / weiß 35 10 

PP605-16  2016 weiß / schwarz 35 10 

PP605-17  2017 grün / weiß 35 10 

PP605-18  2018 blau / weiß 35 10 

PP605-19  2019 gelb / schwarz 35 10 

PP605-20  2020 rot / weiß 35 10 

Kabelprüfplaketten geprüft nach DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) 

Hinweis: Zum 01.05.2014 hat die DGUV neue Bezeichnungen  
für die bisherigen Vorschriften und Regeln der Berufsgenossen-
schaften eingeführt. In diesem Zusammenhang wird der Titel der 
bisherigen Plakette mit der Bezeichnung BGV A3 in  
DGUV Vorschrift 3 umbenannt. Der Inhalt der Verordnung, auf 
den die Prüfplakette verweist, wurde nicht verändert.  

Material: Folie selbstklebend 
Farbe:  rot / weiß auf weißem Untergrundfeld,  
  Befestigungsbereich in transparenter Ausführung zum  
  Umwickeln des Kabels 
Größe:  50 x 20 mm, ideal für Kabeldurchmesser bis zu 15 mm 

Bestell-Nr. Jahr Farbe /Aufdruck VPE 

KPP5971-15 2015 - 2020 rot / weiß 6 

KPP5971-16 2016 - 2021 rot / weiß 6 

KPP5971-17 2017 - 2022 rot / weiß 6 

KPP5971-18 2018 - 2023 rot / weiß 6 

KPP5971-19 2019 - 2024 rot / weiß 6 

KPP5971-20 2020 - 2025 rot / weiß 6 

Andere Ausführungen oder Jahreszahlen auf Anfrage 
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Kerbzangen 

Die handliche Kerbzange kommt zum einfachen Markieren noch 
vor dem Ablösen der Plakette vom Träger zum Einsatz. 
Maultiefe 50 mm, vernickelt 

Bestell-Nr. Kerbform 

LZ 50  ▲ 
LZ 51  ● 

Kabelprüfmarkierer TPR 

Kabelprüfmarkierer TPR eignen sich hervorragend zur Dokumentation 
von Prüfungen auf flexiblen Teilen und Kabeln. Ideal auch zur 
Prüfanzeige von ortsveränderlichen Elektrogeräten nach DGUV. 
Kennzeichnung der Prüfung entweder durch Kerbzange oder Stift. Das 
Schriftfeld wird dann mit der transparenten Folie noch einmal überklebt 
und dadurch wisch- und kratzfest. 

Material:   Transparentes PVC (PVC 006), 
    0,08 mm stark,  
    Schriftfeld farbig, Aufdruck schwarz 
Temperaturbeständigkeit:: -20° C bis +120° C 

Bestell-Nr.  
Abmessungen 

Jahr Stück pro 
Packung  Farbe 

A B C 

TPR 7520-16 75 20 20 2016 braun 60 

TPR 7520-17 75 20 20 2017 pink 60 

TPR 7520-18 75 20 20 2018 grün 60 

TPR 7520-19 75 20 20 2019 orange 60 

TPR 7520-20 75 20 20 2020 blau 60 

Alu-Typenschilder 

Bestell-Nr. Aufdruck Bohrung-Ø Abmessung (H x B) 

Nr. 2 Schwarz 2,3 26 x 52 

37/51 Schwarz 2,2 40 x 75 

A = Länge Markierer 
B = Breite Markierer / Beschriftungsfeld 
C = Länge Beschriftungsfeld 

alle Maße in mm 

alle Maße in mm 

 

 

Prüfplaketten 
Das ideale System zur schnellen Erkennung von Prüfintervallen 
und Wartungsdaten für Sicherheitstests.  
 Dokumentenfolie wird beim Abziehen zerstört 
 Nicht erneut verklebbar 
 Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen 
 Temperaturbeständig: -50°C bis +110°C 
 Für Innen und Außen geeignet 

Bestell-Nr.  Jahr Farbe /
Aufdruck 

Plakette-Ø 
mm 

Plaketten pro 
Karte = VPE 

PP4603-15  2015 - 2020 gelb / schwarz 15 10 

PP4603-16  2016 - 2021 gelb / schwarz 15 10 

PP4603-17  2017 - 2022 gelb / schwarz 15 10 

PP4603-18  2018 - 2023 gelb / schwarz 15 10 

PP4603-19  2019 - 2024 gelb / schwarz 15 10 

PP4603-20  2020 - 2025 gelb / schwarz 15 10 

PP4604-15  2015 - 2020 gelb / schwarz 30 10 

PP4604-16  2016 - 2021 gelb / schwarz 30 10 

PP4604-17  2017 - 2022 gelb / schwarz 30 10 

PP4604-18  2018 - 2023 gelb / schwarz 30 10 

PP4604-19  2019 - 2024 gelb / schwarz 30 10 

PP4604-20  2020 - 2025 gelb / schwarz 30 10 

PP4903-15  2015 - 2020 rot / weiß 30 10 

PP4903-16  2016 - 2021 rot / weiß 30 10 

PP4903-17  2017 - 2022 rot / weiß 30 10 

PP4903-18  2018 - 2023 rot / weiß 30 10 

PP4903-19  2019 - 2024 rot / weiß 30 10 

PP4903-20  2020 - 2025 rot / weiß 30 10 

PP605-15  2015 rot / weiß 35 10 

PP605-16  2016 weiß / schwarz 35 10 

PP605-17  2017 grün / weiß 35 10 

PP605-18  2018 blau / weiß 35 10 

PP605-19  2019 gelb / schwarz 35 10 

PP605-20  2020 rot / weiß 35 10 

Kabelprüfplaketten geprüft nach DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) 

Hinweis: Zum 01.05.2014 hat die DGUV neue Bezeichnungen  
für die bisherigen Vorschriften und Regeln der Berufsgenossen-
schaften eingeführt. In diesem Zusammenhang wird der Titel der 
bisherigen Plakette mit der Bezeichnung BGV A3 in  
DGUV Vorschrift 3 umbenannt. Der Inhalt der Verordnung, auf 
den die Prüfplakette verweist, wurde nicht verändert.  

Material: Folie selbstklebend 
Farbe:  rot / weiß auf weißem Untergrundfeld,  
  Befestigungsbereich in transparenter Ausführung zum  
  Umwickeln des Kabels 
Größe:  50 x 20 mm, ideal für Kabeldurchmesser bis zu 15 mm 

Bestell-Nr. Jahr Farbe /Aufdruck VPE 

KPP5971-15 2015 - 2020 rot / weiß 6 

KPP5971-16 2016 - 2021 rot / weiß 6 

KPP5971-17 2017 - 2022 rot / weiß 6 

KPP5971-18 2018 - 2023 rot / weiß 6 

KPP5971-19 2019 - 2024 rot / weiß 6 

KPP5971-20 2020 - 2025 rot / weiß 6 

Andere Ausführungen oder Jahreszahlen auf Anfrage 
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Dymo Geräte 

LabelManagerTM 160 
 S0946360 

Benutzerfreundliches Beschriftungs-
gerät mit Schnellzugriffstaste 
Für Schriftbänder mit einer Breite  
von 6/9/12 mm 
 
 Einfache Textverarbeitung mit 

Hilfe von Direktzugriffstasten für 
Schriftgröße, fett, kursiv, unterstrichen, umrandet und 
vertikaler Text 

 Schnelle Texteingabe über länderspezifische Tastatur 
QWERTZ DE/AT 

 
Bestell-Nr.:  DYMO LM 160 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 

LabelManagerTM 210D 
 S0784470 

Allzwecketikettierung leicht 
gemacht dank eines großen 
grafischen Displays 
Für Schriftbänder mit einer Brei-
te von 6/9/12 mm 
 
 Vor dem Drucken werden die Texteffekte über das grafi-

sche Display auf dem Bildschirm angezeigt 
 Genießen Sie von Anfang an ein benutzerfreundliches 

Etikettiererlebnis mit einer einfachen Navigation 
 
Bestell-Nr.:  Dymo LM 210 D 
   Dymo LM 210 D im Koffer 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 

LabelManagerTM 280 
 S0968970 

Intelligent und vielseitig - mit genau 
den richtigen Anschlüssen 
Für Schriftbänder mit einer Breite  
von 6/9/12 mm 
 
 Gestalten Sie Etiketten über PC- 

oder Mac® 
 Anbindung mit Schriftarten oder Grafiken auf Ihrem Com-

puter. Vermeiden Sie Kosten und Entsorgung von Weg-
werfbatterien mit einem Akku-Pack 

 
Bestell-Nr.:  Dymo LM 280 
   Dymo LM 280 im Koffer 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 

LabelManagerTM PnP 
 S0915350 

Anschließen, tippen, ausdrucken - so 
einfach 
Für Schriftbänder mit einer Breite von 
6/9/12 mm 
 
 Es muss keine Software installiert 

werden - integrierte Software ist 
ohne Installation betriebsbereit 

 Gestalten Sie Etiketten über PC- 
oder Mac® -Anbindung mit Schriftarten oder Grafiken auf 
Ihrem Computer 

 
Bestell-Nr.:  Dymo LM PnP 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 

LabelManagerTM 360D 
S0879520 

LabelManagerTM  Wireless PnP 
 S0969000 

Ein Drucker, mehrere Benutzer - 
kabellose Freigabe 
Für Schriftbänder mit einer Breite von 
6/9/12/19/24 mm 
 
 Gemeinsame Nutzung in einem 

Wireless-Netzwerk - einfache 
Einrichtung 

 Drucken Sie kristallklare Grafiken, Strichcodes und Logos 
mit einer Auflösung von 300 dpi 

 Automatischer Schnitt 
 
Bestell-Nr.:  Dymo LM Wireless PnP 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 

Mehr Leistung, mehr Funktio-
nen, keine AA-Batterien mehr 
Für Schriftbänder mit einer Breite 
von 6/9/12/19 mm 
 
 Betrieb über Akku-Pack: Aufladen und überall einsetzen - 

anders als bei einem Netzteil 
 Großer 40 x 70 mm Bildschirm mit zwei Textzeilen 
 
Bestell-Nr.:  Dymo LM 360 D 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 
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Dymo Geräte 

LabelManagerTM 500 TS 
 S0946450 

Einfach antippen, um im 
Handumdrehen Etiketten zu 
erstellen, bearbeiten und 
formatieren 
Für Schriftbänder mit einer Breite von 6/9/12/19/24 mm 
 
 Großer Farb-Touchscreen - eine Dymo® Innnovation! 
 USB an einem PC oder Mac® anschließen 
 Druck von kristallklaren Grafiken, Strichcodes und Logos 

mit einer Auflösung von 300 dpi 
 Automatischer Schnitt 
 
Bestell-Nr.:  DYMO LM 500 TS 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 

LabelManagerTM 420P 
 S0915440 

RhinoTM 5200 
 S0841460 

Das tragbare Etikettiergerät 
spart Zeit und Geld - bei jeder 
Aufgabe 
Für Schriftbänder mit einer Breite von 
6/9/12/19mm 
 
 Exklusive 

„Schnellzugriffstasten“ richten 
automatisch Größe, Abstand und Format der Etiketten für  
spezifische Industrieanwendungen ein 

 Druckt Code 39- und Code 128- 
 Strichcodes auf 19 mm-Etiketten 
 
Bestell-Nr.:  Rhino 5200 
   Rhino 5200 im Koffer 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 12 

Kompaktes, zeitsparendes 
Etikettiergerät für den Einsatz 
unterwegs 
Für Schriftbänder mit einer Breite 
von 6/9/12/19 mm 
 
 Exklusive 

„Schnellzugriffstasten“ 
richten automatisch  
Größe, Abstand und  
Format der Etiketten für spezifische Industrieanwendun-
gen ein 

 Schnelle und bequeme Texteingabe über länderspezifische 
Tastatur QWERTZ DE/AT/CH 

 
Bestell-Nr.:  Rhino 4200 
   Rhino 4200 im Koffer 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 12 

Hochleistungs-Beschriftungsgerät mit 
Anschluss an PC oder Mac® 
Für Schriftbänder mit einer Breite von 
6/9/12/19 mm 
 
 Großes 4-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung 
 Eigenständig verwenden - oder über 
 USB an einem PC oder Mac® anschließen 
 Stromversorgung über einen schnell aufladbaren Akku-

Pack: Etikettieren auch unterwegs 
 
Bestell-Nr.:  Dymo LM 420 P 
   Dymo LM 420 Koffer 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 

RhinoTM 4200 
 S0955970 

RhinoTM 6000 
 S0773770 

Industrie-Etikettendrucker 
mit zahlreichen Funktionen 
und USB Anschluss 
Für Schriftbänder mit einer Breite 
von 6/9/12/19/24 mm 
 
 Erfüllt sämtliche ANSI- und 

TIA/EIA-606-B-
Industrienormen für die Beschriftung 

 Die exklusiven „Direktzugriffstasten“ bieten einen schnellen 
Zugriff auf Formate für Etiketten für Verbindungstafeln, 
Klemm- und Anschlussleisten, Leitungen, Kabel u. s. w. 

 
Bestell-Nr.:  Rhino 6000 
   Rhino 6000 im Koffer 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 12 

 

 

Dymo Geräte 

LabelManagerTM 160 
 S0946360 

Benutzerfreundliches Beschriftungs-
gerät mit Schnellzugriffstaste 
Für Schriftbänder mit einer Breite  
von 6/9/12 mm 
 
 Einfache Textverarbeitung mit 

Hilfe von Direktzugriffstasten für 
Schriftgröße, fett, kursiv, unterstrichen, umrandet und 
vertikaler Text 

 Schnelle Texteingabe über länderspezifische Tastatur 
QWERTZ DE/AT 

 
Bestell-Nr.:  DYMO LM 160 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 

LabelManagerTM 210D 
 S0784470 

Allzwecketikettierung leicht 
gemacht dank eines großen 
grafischen Displays 
Für Schriftbänder mit einer Brei-
te von 6/9/12 mm 
 
 Vor dem Drucken werden die Texteffekte über das grafi-

sche Display auf dem Bildschirm angezeigt 
 Genießen Sie von Anfang an ein benutzerfreundliches 

Etikettiererlebnis mit einer einfachen Navigation 
 
Bestell-Nr.:  Dymo LM 210 D 
   Dymo LM 210 D im Koffer 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 

LabelManagerTM 280 
 S0968970 

Intelligent und vielseitig - mit genau 
den richtigen Anschlüssen 
Für Schriftbänder mit einer Breite  
von 6/9/12 mm 
 
 Gestalten Sie Etiketten über PC- 

oder Mac® 
 Anbindung mit Schriftarten oder Grafiken auf Ihrem Com-

puter. Vermeiden Sie Kosten und Entsorgung von Weg-
werfbatterien mit einem Akku-Pack 

 
Bestell-Nr.:  Dymo LM 280 
   Dymo LM 280 im Koffer 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 

LabelManagerTM PnP 
 S0915350 

Anschließen, tippen, ausdrucken - so 
einfach 
Für Schriftbänder mit einer Breite von 
6/9/12 mm 
 
 Es muss keine Software installiert 

werden - integrierte Software ist 
ohne Installation betriebsbereit 

 Gestalten Sie Etiketten über PC- 
oder Mac® -Anbindung mit Schriftarten oder Grafiken auf 
Ihrem Computer 

 
Bestell-Nr.:  Dymo LM PnP 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 

LabelManagerTM 360D 
S0879520 

LabelManagerTM  Wireless PnP 
 S0969000 

Ein Drucker, mehrere Benutzer - 
kabellose Freigabe 
Für Schriftbänder mit einer Breite von 
6/9/12/19/24 mm 
 
 Gemeinsame Nutzung in einem 

Wireless-Netzwerk - einfache 
Einrichtung 

 Drucken Sie kristallklare Grafiken, Strichcodes und Logos 
mit einer Auflösung von 300 dpi 

 Automatischer Schnitt 
 
Bestell-Nr.:  Dymo LM Wireless PnP 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 

Mehr Leistung, mehr Funktio-
nen, keine AA-Batterien mehr 
Für Schriftbänder mit einer Breite 
von 6/9/12/19 mm 
 
 Betrieb über Akku-Pack: Aufladen und überall einsetzen - 

anders als bei einem Netzteil 
 Großer 40 x 70 mm Bildschirm mit zwei Textzeilen 
 
Bestell-Nr.:  Dymo LM 360 D 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 11, 12 
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Dymo Etiketten 

Dymo® D1-Etiketten Mit den auf Rollband erhältlichen Etiketten können Sie gestochen 
scharf, leicht lesbare Beschriftungen in fast jeder Größe anfertigen. 

   24 mm 19 mm 12 mm 9 mm 6 mm 

D1 STANDARD 
Für unzählige Aufgaben im Büro oder Home-Office, wie 
z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und 
Vermögensverwaltung. 
Kälte- /Hitzebeständigkeit:  -18° C bis +90° C 
Länge:                           7 m  

schwarz auf 
weiß 

 53713 
S0720930 

45803 
S0720830 

45013 
S0720530 

40913 
S0720680 

43613 
S0720780 

schwarz auf 
transparent 

 53710 
S0720920 

45800 
S0720820 

45010 
S0720500 

40910 
S0720670 

43610 
S0720770 

schwarz auf 
gelb 

 53718 
S0720980 

45808 
S0720880 

45018 
S0720580 

40918 
S0720730 

43618 
S0720790 

schwarz auf 
blau 

 53716 
S0720960 

45806 
S0720860 

45016 
S0720560 

40916 
S0720710 

- 

schwarz auf 
grün 

 53719 
S0720990 

45809 
S0720890 

45019 
S0720590 

40919 
S0720740 

- 

schwarz auf 
rot 

 53717 
S0720970 

45807 
S0720870 

45017 
S0720570 

40917 
S0720720 

- 

weiß auf 
transparent 

 - 45810 
S0720900 

45020 
S0720600 

- - 

weiß auf 
schwarz 

 53721 
S0721010 

45811 
S0720910 

45021 
S0720610 

- - 

blau auf 
weiß 

 53714 
S0720940 

45804 
S0720840 

45014 
S0720540 

40914 
S0720690 

- 

blau auf 
transparent 

 - - 45011 
S0720510 

- - 

rot auf weiß  53715 
S0720950 

45805 
S0720850 

45015 
S0720550 

40915 
S0720700 

- 

rot auf  
transparent 

 - - 45012 
S0720520 

- - 

D1 Permanent 
Sie sehen genauso aus wie Standardetiketten, sind 
jedoch mit einem starken Permanentkleber versehen, 
damit ein Etikett an einer Stelle auf unbestimmte Zeit 
haften bleibt. 
Kälte- /Hitzebeständigkeit:  -40° C bis +150° C 
Länge:                                     5,5 m  

schwarz auf 
weiß   16960 

S0718070 
16959 
S0718060   

D1 Flexible 
Sie eignen sich für unebene und/oder extrem struktu-
rierte Oberflächen und für das Kennzeichnen von Ka-
beln. Durch den Permanentklebstoff haften sie dauer-
haft. 
Kälte- /Hitzebeständigkeit:  -10° C bis +80° C 
Länge:                          3,5 m  

schwarz auf 
weiß   16958 

S0718050 
16957 
S0718040   
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Dymo Etiketten 

Dymo® Industrie-Etiketten Mit Kleber in Industriequalität, schmieren nicht, verblassen nicht 
und sind einsatzerprobt sowie UL-anerkannt. 

   24 mm 19 mm 12 mm 9 mm 6 mm 

Industrie Vinyl 
Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in 
einem sehr umfangreichen Farbangebot, gemäß den 
OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen 
Kälte- /Hitzebeständigkeit:  -40° C bis +80° C 
Länge:                           5,5 m  
 UL anerkannt als Komponente gemäß 

UL969 
 RoHS-konform  

schwarz auf 
weiß 

 1805430 18445 18444 18443 - 

schwarz auf 
gelb 

 1805431 18433 18432 - - 

schwarz auf 
orange 

 1805427 18436 18435 - - 

schwarz auf 
grau 

 1805425 1805419 1805413 - - 

weiß auf rot  1805429 1805422 1805416 - - 

weiß auf 
schwarz 

 1805432 1805436 1805435 1805437 - 

weiß auf 
grün 

 1805426 1805420 1805414 - - 

weiß auf 
blau 

 1805423 1805417 1805243 - - 

weiß auf 
violett 

 1805428 1805421 1805415 - - 

weiß auf 
braun 

 1805424 1805418 1805412 - - 

Permanentes Polyester für  
Industrieanwendungen 
Professionelle, glänzende Oberfläche, ideal für Schaltta-
feln, Verteilerblöcke, Frontplatten, Regale, Behälter, 
Träger u. s. w. 
Kälte- /Hitzebeständigkeit:  -40° C bis +150° C 
Länge:                                     5,5 m  
 UL anerkannt als Komponente gemäß 

UL969 
 RoHS-konform 

schwarz auf 
weiß 

 1734523 18484 18483 18482 1805442 

schwarz auf 
transparent 

 1805433 622290 622289 18508DMO 1805440 

schwarz auf 
metallic  1805434 18487 18486 18485 1805441 

Flexibles Nylon für Industrieanwendungen 
Die Etiketten erfüllen die Normen und haften fest auf 
Leitungen, Kabeln, unebenen und strukturierten Ober-
flächen. Reißfeste Materialien werden beim Ziehen 
durch enge Stellen oder Kabelkanäle nicht beschädigt. 
Kälte- /Hitzebeständigkeit: -10° C bis +80° C 
Länge:                          3,5 m  
 UL anerkannt als Komponente gemäß 

UL969 
 RoHS-konform  

schwarz auf 
weiß  1734524 18489 18488 - - 

schwarz auf 
gelb  1734525 18491 18490 - - 

schwarz auf 
weiß  1805443 18057 18055 18053 18051 

Heissschrumpfschlauch* für  
Industrieanwendungen 
Für eine professionelle Kabelkennzeichnung. Ein 3:1-
Schrumpfschlauch sorgt für sicheren Halt an Leitungen 
und Kabeln. 
Kälte- /Hitzebeständigkeit:  -55° C bis +135° C 
Länge:                          1,5 m  
 UL anerkannt als Komponente gemäß 

UL224 
 Erfüllt MIL-STD-202G, MIL-M-81531 und 

SAE-OTL 23053/5 (Klasse 1 & 3) 
 RoHS-konform  

schwarz auf 
gelb  1805444 18058 18056 18054 18052 

* Heißschrumpfschläuche nur kompatible mit Rhino™ -Beschriftungsgeräten 
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Dymo XTL™  

XTL™ 300 
Tragbares, industrielles Beschriftungsgerät 
für den PC-Anschluss, Bandbreite bis 24 mm 

 Eine getreue Druckvorschau auf dem Bild-
schirm und Farbanzeige zeigen genau, wie die 
Etiketten auf Kabeln, Rohren, Patchfeldern  
u. s. w., aussehen 

 Integrierte Etiketten-Anwendungen erleichtern 
den Einstieg vom Startbildschirm 

 Vorinstallierte Vorlagen erstellen Etiketten 
schneller und sparen Zeit durch eine perfekte 
Formatierung 

 Voreingestellte Layouts für knapp 100 Patch-
feldmodelle machen Schluss mit dem Raten bei Größe und 
Platzbedarf 

 Druckt haltbare Etiketten von 6 mm bis 24 mm, einschl. End-
losband, laminierte Kabeletiketten, Schrumpfschläuche und 
vorkonfektionierte Etiketten 

 Maximierter Druckbereich verringert Etikettenabfälle 
 PC-Anschluss (Windows 7 und höher) und kostenlose DYMO 

ID-Software für leichtes Übertragen der Etiketten von und 
zum XTL 300, um sie am Arbeitsort zu bearbeiten und zu 
drucken. 

 Langlebiger integrierter Cutter für die schnelle Etikettenherstel-
lung; Stoßfeste Gummiummantelung und abwischbare Tasta-
tur halten auch raue Umgebungen aus 

 Tragbares Gerät und anatomische geformte Fingerprofile für 
einfache Handhabung 

 Etikettenanzeige auf dem Bildschirm erkennt das geladene 
Etikett automatisch und zeigt es an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieferumfang :  
Dymo XTL 300 Etikettendrucker, Allzweck-Vinyl Etikettenkassette 
schwarz auf weiß 24 mm x 7 m, Kassette mit laminierten Kabeleti-
ketten schwarz auf weiß, 21 mm x 39 mm, Ladeadapter, USB-
Kabel, Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku, Trageband, Kurz-
anleitung, Software-Download-Karte, Tragekoffer 
 
Bestell-Nr.:  DYMO XTL 300 Koffer 
 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 14 

 Eine getreue Druckvorschau auf 
dem Bildschirm und Farbanzeige 
zeigen genau, wie die Etiketten 
auf Kabeln, Rohren, Patchfeldern  
u. s. w., aussehen 

 Integrierte Etiketten-
Anwendungen erleichtern den 
Einstieg vom Startbildschirm 

 Touchscreen macht das Erstellen 
der Etiketten einfacher und schneller 

 Vorinstallierte Vorlagen erstellen Etiketten schneller und sparen 
Zeit durch eine perfekte Formatierung 

 Druckt haltbare Etiketten von 6 mm bis 54 mm, einschl. End-
losband, laminierte Kabeletiketten, Schrumpfschläuche und 
vorkonfektionierte Etiketten 

 Maximierter Druckbereich verringert Etikettenabfälle 
 Voreingestellte Layouts für knapp 100 Patchfeldmodelle ma-

chen Schluss mit dem Raten bei Größe und Platzbedarf 
 Problemlose Übertragung von Etiketten zu und von der DYMO 

ID-Software und dem an den PC (Windows 7 und höher) an-
geschlossenen XTL 500 für das Bearbeiten und Drucken am 
Arbeitsort 

 Integrierter automatischer Cutter für die Ausgabe großer Eti-
kettenmengen 

 Stoßfeste Gummiummantelung und abwischbare Tastatur 
halten auch raue Umgebungen aus 

 Anpassbare Druckereinstellungen beseitigen unnötige Menüs 
und Schritte 

 Etikettenanzeige auf dem Bildschirm erkennt das geladene 
Etikett automatisch und zeigt es an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieferumfang :  
Dymo XTL 500 Etikettendrucker, Allzweck-Vinyl Etikettenkassette 
schwarz auf weiß 54 mm x 7 m, laminierten Kabeletiketten 
schwarz auf weiß 38 mm x 39 mm, Ladeadapter, USB-Kabel, Wie-
deraufladbarer Lithium-Polymer-Akku, Kurzanleitung, Software-
Download-Karte, Tragekoffer 
 
Bestell-Nr.:  Dymo XTL 500 
 
 
Zubehör:  Etiketten  siehe Seite 15 

XTL™ 500 
Industrielles Touchscreen-Beschriftungsgerät für den PC-
Anschluss, Bandbreite bis 54 mm 

 

 

Dymo Etiketten 

Dymo® Industrie-Etiketten Mit Kleber in Industriequalität, schmieren nicht, verblassen nicht 
und sind einsatzerprobt sowie UL-anerkannt. 

   24 mm 19 mm 12 mm 9 mm 6 mm 

Industrie Vinyl 
Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in 
einem sehr umfangreichen Farbangebot, gemäß den 
OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen 
Kälte- /Hitzebeständigkeit:  -40° C bis +80° C 
Länge:                           5,5 m  
 UL anerkannt als Komponente gemäß 

UL969 
 RoHS-konform  

schwarz auf 
weiß 

 1805430 18445 18444 18443 - 

schwarz auf 
gelb 

 1805431 18433 18432 - - 

schwarz auf 
orange 

 1805427 18436 18435 - - 

schwarz auf 
grau 

 1805425 1805419 1805413 - - 

weiß auf rot  1805429 1805422 1805416 - - 

weiß auf 
schwarz 

 1805432 1805436 1805435 1805437 - 

weiß auf 
grün 

 1805426 1805420 1805414 - - 

weiß auf 
blau 

 1805423 1805417 1805243 - - 

weiß auf 
violett 

 1805428 1805421 1805415 - - 

weiß auf 
braun 

 1805424 1805418 1805412 - - 

Permanentes Polyester für  
Industrieanwendungen 
Professionelle, glänzende Oberfläche, ideal für Schaltta-
feln, Verteilerblöcke, Frontplatten, Regale, Behälter, 
Träger u. s. w. 
Kälte- /Hitzebeständigkeit:  -40° C bis +150° C 
Länge:                                     5,5 m  
 UL anerkannt als Komponente gemäß 

UL969 
 RoHS-konform 

schwarz auf 
weiß 

 1734523 18484 18483 18482 1805442 

schwarz auf 
transparent 

 1805433 622290 622289 18508DMO 1805440 

schwarz auf 
metallic  1805434 18487 18486 18485 1805441 

Flexibles Nylon für Industrieanwendungen 
Die Etiketten erfüllen die Normen und haften fest auf 
Leitungen, Kabeln, unebenen und strukturierten Ober-
flächen. Reißfeste Materialien werden beim Ziehen 
durch enge Stellen oder Kabelkanäle nicht beschädigt. 
Kälte- /Hitzebeständigkeit: -10° C bis +80° C 
Länge:                          3,5 m  
 UL anerkannt als Komponente gemäß 

UL969 
 RoHS-konform  

schwarz auf 
weiß  1734524 18489 18488 - - 

schwarz auf 
gelb  1734525 18491 18490 - - 

schwarz auf 
weiß  1805443 18057 18055 18053 18051 

Heissschrumpfschlauch* für  
Industrieanwendungen 
Für eine professionelle Kabelkennzeichnung. Ein 3:1-
Schrumpfschlauch sorgt für sicheren Halt an Leitungen 
und Kabeln. 
Kälte- /Hitzebeständigkeit:  -55° C bis +135° C 
Länge:                          1,5 m  
 UL anerkannt als Komponente gemäß 

UL224 
 Erfüllt MIL-STD-202G, MIL-M-81531 und 

SAE-OTL 23053/5 (Klasse 1 & 3) 
 RoHS-konform  

schwarz auf 
gelb  1805444 18058 18056 18054 18052 

* Heißschrumpfschläuche nur kompatible mit Rhino™ -Beschriftungsgeräten 
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Dymo XTL Etiketten 

Allzweck-Vinyl (XTL 300, XTL 500) 
 Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-

Strahlung macht Vinyl ideal für die Verwendung im Innen– sowie 
Außenbereich 

 Breites Farbsortiment erfüllt OSHA-, ANSI– und ISO-Normen zur 
Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz 

 RoHS-konform 
 Temperaturbereich: -40° C bis 60° C 
 
Permanent haftend für ebene Oberflächen  
(XTL 300, XTL 500) 
 Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmstücken, Frontplatten, 

Regalen, Behältern, Trägern und vielem mehr 
 Für die Etikettierung auf ebenen Flächen; die glänzende Oberfläche 

verleiht eine professionelle Optik 
 RoHS-konform 
 Temperaturbereich: -40° C bis 60° C 
 
Biegsame Kabelumwicklung (XTL 300, XTL 500) 
 Für die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen runden 

Oberflächen: flexibles Nylonmaterial passt sich an und bleibt haften 
 Reißfestes Material wird beim Ziehen durch enge Stellen oder Kabel-

kanäle nicht beschädigt 
 RoHS-konform 
 Temperaturbereich: -40° C bis 60° C 

Schrumpfschlauch endlos (XTL 300, XTL 500)  
& vorkonfektioniert (XTL 500) 
 Schrumpfschläuche bieten durch das Schrumpfen eine Isolierung und 

sorgen mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 für einen festen Halt auf 
Kabeln und Drähten 

 Erfüllen MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (Klasse 1 & 3) 
 RoHS-konform 
 Temperaturbereich: max 125° C 
 
Vorkonfektionierte Sicherheitsetiketten (XTL 500) 
 Spezialetiketten mit farbigen Überschriften, z. T. vorgedruckt mit  

GEFAHR und HINWEIS, für das bedarfsgesteuerte Drucken kleiner 
Sicherheitsschilder 

 RoHS-konform 
 Temperaturbereich: -40° C bis 60° C 
 
Vorkonfektionierte Etiketten (XTL 300, XTL 500) 
 Ideal für die Beschriftung ebener Flächen wie Barcodes, Frontplatten, 

Regale, Behälter, Träger und mehr 
 Vorkonfektionierte Etiketten erleichtern das Drucken großer Mengen an 

Etiketten und erhöhen so die Produktivität 
 Temperaturbereich: -40° C bis 60° C 
 
Laminierte Kabeletiketten (XTL 300, XTL 500) 
 Vorkonfektionierte Kabeletiketten mit laminierter Umwicklung schützen 

bedruckte Bereiche vor Öl, Chemikalien, Feuchtigkeit, Abtrieb und Ver-
blassen 

 Auch erhältlich als Etikettenbögen für große Stückzahlen 
 Temperaturbereich: -40° C bis 60° C 
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Dymo XTL Etiketten 

 

 

Dymo XTL Etiketten 

Allzweck-Vinyl (XTL 300, XTL 500) 
 Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-

Strahlung macht Vinyl ideal für die Verwendung im Innen– sowie 
Außenbereich 

 Breites Farbsortiment erfüllt OSHA-, ANSI– und ISO-Normen zur 
Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz 

 RoHS-konform 
 Temperaturbereich: -40° C bis 60° C 
 
Permanent haftend für ebene Oberflächen  
(XTL 300, XTL 500) 
 Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmstücken, Frontplatten, 

Regalen, Behältern, Trägern und vielem mehr 
 Für die Etikettierung auf ebenen Flächen; die glänzende Oberfläche 

verleiht eine professionelle Optik 
 RoHS-konform 
 Temperaturbereich: -40° C bis 60° C 
 
Biegsame Kabelumwicklung (XTL 300, XTL 500) 
 Für die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen runden 

Oberflächen: flexibles Nylonmaterial passt sich an und bleibt haften 
 Reißfestes Material wird beim Ziehen durch enge Stellen oder Kabel-

kanäle nicht beschädigt 
 RoHS-konform 
 Temperaturbereich: -40° C bis 60° C 

Schrumpfschlauch endlos (XTL 300, XTL 500)  
& vorkonfektioniert (XTL 500) 
 Schrumpfschläuche bieten durch das Schrumpfen eine Isolierung und 

sorgen mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 für einen festen Halt auf 
Kabeln und Drähten 

 Erfüllen MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (Klasse 1 & 3) 
 RoHS-konform 
 Temperaturbereich: max 125° C 
 
Vorkonfektionierte Sicherheitsetiketten (XTL 500) 
 Spezialetiketten mit farbigen Überschriften, z. T. vorgedruckt mit  

GEFAHR und HINWEIS, für das bedarfsgesteuerte Drucken kleiner 
Sicherheitsschilder 

 RoHS-konform 
 Temperaturbereich: -40° C bis 60° C 
 
Vorkonfektionierte Etiketten (XTL 300, XTL 500) 
 Ideal für die Beschriftung ebener Flächen wie Barcodes, Frontplatten, 

Regale, Behälter, Träger und mehr 
 Vorkonfektionierte Etiketten erleichtern das Drucken großer Mengen an 

Etiketten und erhöhen so die Produktivität 
 Temperaturbereich: -40° C bis 60° C 
 
Laminierte Kabeletiketten (XTL 300, XTL 500) 
 Vorkonfektionierte Kabeletiketten mit laminierter Umwicklung schützen 

bedruckte Bereiche vor Öl, Chemikalien, Feuchtigkeit, Abtrieb und Ver-
blassen 

 Auch erhältlich als Etikettenbögen für große Stückzahlen 
 Temperaturbereich: -40° C bis 60° C 
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alle Maße in mm 

Durchführungstüllen 
Material:   Polychloroprengummi 
Temperaturbereich: -30° C bis +90° C 
Farbe:    Schwarz 

Bestell-Nr. A B C D F1 F2 

DA 40/80/10 4 8 11 1 2 2 

DA 50/70/10 5 7 11 1 2,75 2,75 

DA 50/70/20 5 7 11 2 2,75 2,75 

DA 55/80/10 5,5 8 11 1 2 2 

DA 60/90/10 6 9 14 1 3 3 

DA 60/90/20 6 9 14 2 3 3 

DA 60/110/15 6 11 16 1,5 1,75 1,75 

DA 80/100/20 8 10 15 2 3,5 3,5 

DA 80/110/10 8 11 15 1 3,5 3,5 

DA 80/110/20 8 11 15 2 3,5 3,5 

DA 80/110/30 8 11 15 3 3,5 3,5 

DA 95/130/10 9,5 13 17,5 1 3 3 

DA 95/130/20 9,5 13 17,5 2 3 3 

DA 95/130/40 9,5 13 17,5 4 3 3 

DA 120/180/40 12 18 25 4 2,5 2,5 

DA 120/200/10 12 20 25 1 2,5 2,5 

DA 120/200/20 12 20 25 2 2,5 2,5 

DA 120/200/40 12 20 25 4 2,5 2,5 

DA 130/170/30 13 17 23 3 4 4 

DA 150/220/20 15 22 26 2 4,5 4,5 

DA 150/220/80 15 22 26 8 4,5 4,5 

DA 200/280/20 20 28 36 2 5 5 

DA 200/280/30 20 28 36 3 5 5 

DA 200/280/60 20 28 36 6 5 5 

DA 300/350/20 30 35 40 2 4 4 

Material:   Weich-PVC (PVC-FR), REACH konform 
Temperaturbereich: -30° C bis +60° C 
Farbe:   Schwarz 

Bestell-Nr. A B C D F1 F2 

HV 1201 4,0 6,4 9,5 1,6 2,0 2,0 

HV 1203 10,0 12,0 17,5 2,0 2,4 2,4 

HV 1204 10,0 12,0 17,5 4,0 2,4 2,4 

HV 1206 10,0 12,0 17,5 6,0 2,4 2,4 

HV 1207 6,0 10,0 14,0 1,5 2,45 2,45 

HV 1208 8,0 9,5 14,0 1,5 3,25 3,25 

HV 1209 4,0 9,0 11,0 1,5 2,0 2,0 

HV 1210 6,0 9,0 15,0 2,0 4,25 4,25 

HV 1301 8,0 11,0 15,9 1,0 3,0 3,0 

HV 1302 8,0 11,0 15,9 3,0 3,0 3,0 

HV 1304 8,0 11,0 15,9 6,0 2,4 2,4 

HV 1305 14,0 18,0 24,0 3,0 2,0 2,0 

alle Maße in mm 
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PG - Membran Durchführungstüllen 
Material:    Weich Polyvinylchlorid 
Farbe:    Schwarz 
Gebrauchstemperatur:  -30° C bis +70° C 
Eigenschaften:   HB UL94, RoHS 

Bestell-Nr. A B C1 C2 D E M 

DG 9 9 15 20 18 7 2 1 

DG 11 11 18 22,5 21,5 7 2 1 

DG 13,5 13,5 20 24 24 7 2 1 

DG 16 16 22  27,5 26 7,4 2 1 

DG 21 21 28  34,5 34,5 8 2 1 

DG 29 29 36,5  43 43 9,5 2,2 1,5 

DG 36 35 46  52,5 52,5 10,1 2,5 1,3 

DG 48 46,5 59  66,2 66,2 10,5 2,5 1,6 

Metrische - Membran Durchführungstüllen 
Material:    Neopren-Gummi 
Farbe:    Schwarz 
Gebrauchstemperatur:  -30° C bis +90° C 
Eigenschaften:   RoHS 

Bestell-Nr. A B C1 D E M C2 

DG M16 9 16 20 7 2 1 20 

DG M20 13,5 20 25 7 2 1 25 

DG M25 18,5 25 30,5 7 2 1 30,5 

DG M32 25 32 39 8 2 1 39 

DG M40 31 40 47 10,1 2,5 1 47 

DG M50 39 50 57 10,1 2,5 1 57 

alle Maße in mm 

alle Maße in mm 

Bestell-Nr.: SDT 18 
 
Inhalt: 150 Durchführungstüllen aus Polychloroprengummi 
und PVC 

Je 10 Stück Je 5 Stück 

HV 1203 HV 1305 

HV 1209 DG 9 

HV 1210 DG 11 

HV 1302 DG 13,5 

DA 50/70/10 DA 120/200/20 

DA 60/90/10 DA 150/220/20 

DA 60/90/20  

DA 80/110/10  

DA 80/110/20  

DA 80/110/30  

DA 95/130/10  

DA 95/130/20  

Durchführungstüllen-Sortiment 
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alle Maße in mm 

Durchführungstüllen 
Material:   Polychloroprengummi 
Temperaturbereich: -30° C bis +90° C 
Farbe:    Schwarz 

Bestell-Nr. A B C D F1 F2 

DA 40/80/10 4 8 11 1 2 2 

DA 50/70/10 5 7 11 1 2,75 2,75 

DA 50/70/20 5 7 11 2 2,75 2,75 

DA 55/80/10 5,5 8 11 1 2 2 

DA 60/90/10 6 9 14 1 3 3 

DA 60/90/20 6 9 14 2 3 3 

DA 60/110/15 6 11 16 1,5 1,75 1,75 

DA 80/100/20 8 10 15 2 3,5 3,5 

DA 80/110/10 8 11 15 1 3,5 3,5 

DA 80/110/20 8 11 15 2 3,5 3,5 

DA 80/110/30 8 11 15 3 3,5 3,5 

DA 95/130/10 9,5 13 17,5 1 3 3 

DA 95/130/20 9,5 13 17,5 2 3 3 

DA 95/130/40 9,5 13 17,5 4 3 3 

DA 120/180/40 12 18 25 4 2,5 2,5 

DA 120/200/10 12 20 25 1 2,5 2,5 

DA 120/200/20 12 20 25 2 2,5 2,5 

DA 120/200/40 12 20 25 4 2,5 2,5 

DA 130/170/30 13 17 23 3 4 4 

DA 150/220/20 15 22 26 2 4,5 4,5 

DA 150/220/80 15 22 26 8 4,5 4,5 

DA 200/280/20 20 28 36 2 5 5 

DA 200/280/30 20 28 36 3 5 5 

DA 200/280/60 20 28 36 6 5 5 

DA 300/350/20 30 35 40 2 4 4 

Material:   Weich-PVC (PVC-FR), REACH konform 
Temperaturbereich: -30° C bis +60° C 
Farbe:   Schwarz 

Bestell-Nr. A B C D F1 F2 

HV 1201 4,0 6,4 9,5 1,6 2,0 2,0 

HV 1203 10,0 12,0 17,5 2,0 2,4 2,4 

HV 1204 10,0 12,0 17,5 4,0 2,4 2,4 

HV 1206 10,0 12,0 17,5 6,0 2,4 2,4 

HV 1207 6,0 10,0 14,0 1,5 2,45 2,45 

HV 1208 8,0 9,5 14,0 1,5 3,25 3,25 

HV 1209 4,0 9,0 11,0 1,5 2,0 2,0 

HV 1210 6,0 9,0 15,0 2,0 4,25 4,25 

HV 1301 8,0 11,0 15,9 1,0 3,0 3,0 

HV 1302 8,0 11,0 15,9 3,0 3,0 3,0 

HV 1304 8,0 11,0 15,9 6,0 2,4 2,4 

HV 1305 14,0 18,0 24,0 3,0 2,0 2,0 

alle Maße in mm 



 

 

644 1035 1040 1045 

Knickschutztüllen 

Farbe:  Schwarz 

Knickschutztüllen-Sortiment 

Inhalt:   je 5 Stück:   HV2101, 1035, 644, 1060 
  je 3 Stück:  1075, 1055 
  je 2 Stück:  1095, 1050, 1080, 1090, 1070 

Bestell-Nr.: SKT 11 

Knickschutztüllen 

Bestell-Nr. L (Länge) AØ unten 
(Außen-Ø) 

IØ unten 
(Innen-Ø) 

NØ 
(Nut-Ø) 

IØ oben 
(Innen-Ø) 

AØ oben 
(Außen-Ø) 

A2Ø (Außen-Ø 
nach Wulst u. Nut) 

W 
(Wulststärke) 

N  
(Nutstärke) 

HV 2101 35 13 5,5 - 5,5 7 9 2,5 - 

HV 2210 30 13 7,5 - 6,5 7,8 8,8 2,3 - 

644 69 14,5 7 - 7 11,5 9 2,3 - 

1035 40 15 x 12,5 8 - 8 12,5 11 2 - 

1040 88 22 9 - 9 16 17 3 - 

1045 100 27 10,5 21 10,5 15 23 4 4,3 

1050 78 21x20 10 - 9 14 15,5 3,5 - 

1055 75 19 9,5 15 10 15 17 3,5 7,5 

1060 84 15,5 7,5 - 8 12 11 6 - 

1065 149 31,5 16 - 16 24,3 25 5,1 - 

1070 115 22,5 12/10* - 11 18 18 5,1 - 

1075 92,5 17 10,5 - 9 12,5 14 4 - 

1080 118 21,5 11 - 11 14,3 17 3 - 

1085 118,5 29 (25) 12 23,5 10 15 25,5 7,8 10 

1090 128 27,5 14,5 - 14,1 22 20,5 5,6 - 

1095 78 18,3 9 13,6 9,1 12,5 23 4 3,5 

HV 2101 HV 2210 

alle Maße in mm 
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1050 1055 

1060 

1065 

1070 
1075 

1080 

1085 1090 1095 

* Max. Kabel-
durchmesser 
10mm wegen 
innenliegender 
Dichtungslippe 

 

 

644 1035 1040 1045 

Knickschutztüllen 

Farbe:  Schwarz 

Knickschutztüllen-Sortiment 

Inhalt:   je 5 Stück:   HV2101, 1035, 644, 1060 
  je 3 Stück:  1075, 1055 
  je 2 Stück:  1095, 1050, 1080, 1090, 1070 

Bestell-Nr.: SKT 11 

Knickschutztüllen 

Bestell-Nr. L (Länge) AØ unten 
(Außen-Ø) 

IØ unten 
(Innen-Ø) 

NØ 
(Nut-Ø) 

IØ oben 
(Innen-Ø) 

AØ oben 
(Außen-Ø) 

A2Ø (Außen-Ø 
nach Wulst u. Nut) 

W 
(Wulststärke) 

N  
(Nutstärke) 

HV 2101 35 13 5,5 - 5,5 7 9 2,5 - 

HV 2210 30 13 7,5 - 6,5 7,8 8,8 2,3 - 

644 69 14,5 7 - 7 11,5 9 2,3 - 

1035 40 15 x 12,5 8 - 8 12,5 11 2 - 

1040 88 22 9 - 9 16 17 3 - 

1045 100 27 10,5 21 10,5 15 23 4 4,3 

1050 78 21x20 10 - 9 14 15,5 3,5 - 

1055 75 19 9,5 15 10 15 17 3,5 7,5 

1060 84 15,5 7,5 - 8 12 11 6 - 

1065 149 31,5 16 - 16 24,3 25 5,1 - 

1070 115 22,5 12/10* - 11 18 18 5,1 - 

1075 92,5 17 10,5 - 9 12,5 14 4 - 

1080 118 21,5 11 - 11 14,3 17 3 - 

1085 118,5 29 (25) 12 23,5 10 15 25,5 7,8 10 

1090 128 27,5 14,5 - 14,1 22 20,5 5,6 - 

1095 78 18,3 9 13,6 9,1 12,5 23 4 3,5 

HV 2101 HV 2210 

alle Maße in mm 
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Tüllen 

Material::    Polychloroprengummi Qualität 3490 
Betriebstemperatur:   -30° C bis +90° C (+110° C Spitze) 
Shore-Härte A:   40 ±5 
Zugfestigkeit:   >6,5 MPa 
Reißdehnung:   >500% 
Zerreißfestigkeit:  >10 kN/m 
Durchschlagfestigkeit:  >13 kV/mm 
Durchgangswiderstand:  4x109 Ω.cm 
Flammwidrigkeit:  V0 UL94 
Farbe:    Schwarz,  
    auf Anfrage auch in: weiß, blau, grün,  
    gelb, orange, braun, rot, violett, grau,  
    rosa, hellblau und gelb/grün  

Bestell-Nr. für Kabel Ø  Länge (L)  Innen-Ø  Verpackungseinheit in Stück Wand 

 GR. 0 1,25 - 2 20 1,25 1000 0,5 

 GR. 1 1,75 - 3,5 20 1,75 1000 0,5 

 GR. 1 BIS 2,4 - 4,5 20 2,4 1000 0,6 

 GR. 1 K 2,5 - 5,5 25 2,5 500 0,9 

 GR. 2 3 - 6 25 3 500 0,6 

 GR. 2 K 4 - 8 30 4 500 1,2 

 GR. 3 5 - 9 25 5 500 0,7 

 GR. 4 7,5 - 12 30 7,5 100 0,8 

 GR. 5 10 - 15 35 10 100 0,9 

 GR. 8 12 - 20 50 12 100 1,2 

 GR. 9 14 - 23 50 14 100 1,3 

 GR. 10 17 - 28 50 17 100 1,3 

Dreidornzangen aus Kunststoff 

KY 

 Geschmiedete polierte Dorne 

Bestell-Nr. für Tüllen  für max. Kabel - Ø 

KY 1 GR. 0 - GR. 1 BIS 4,5 mm 

KY 2 GR. 1 - GR. 3 9 mm 

KY 3 GR. 2 - GR. 5 15 mm 

KY 4 GR. 5 - GR. 10 28 mm 

Bestell-Nr. für Tüllen  für max. Kabel - Ø 

KP 1 GR. 1 - GR. 1 BIS 4,5 mm 

KP 2 GR. 1 - GR. 3 9 mm 

KP 3 GR. 2 - GR. 5 15 mm 

KP 4 GR. 5 - GR. 10 28 mm 

KP 

 robustes Werkzeug 
 Dorne gehärtet und poliert 
 Farbe schwarz 

 Ersatzteile lieferbar 

 PLIO-Carbox Druckguss 
 Auch für kleine Hände geeignet 
 Ergonomisch konzipiert 
 Ultraleichtes Werkzeug 

alle Maße in mm 
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Pannenbänder 

Selbstvulkanisierende Bänder (SPB) 

Pannenband (SPB) bietet Isolation und Schutz von elektrischen Verbin-
dungen und Kabeln, sowie Korrosionsschutz an Metallrohrleitungen. 
Das Band wird verwendet, z. B. bei der provisorischen Reparatur von 
Wasserschläuchen, zur Isolation von Elektro-Steckern, zur Verbesse-
rung der Wasserfestigkeit bei Elektroinstallationen u.v.m. 
SPB ist ein verformbares, selbstverschmelzendes Band auf Poly-
isobutylenbasis, das sich dem Untergrund anpasst. Zum Zusammen-
fügen (Spleißen) und Reparieren einer großen Auswahl von Strom– 
und Verteilerkabel bis zu 46 kV. Kann auch als Korrosionsschutz auf 
Metallrohrleitungen benutzt werden. Die elektrischen Eigenschaften 
sind unter Einsatzbedingungen hochgradig stabil. Das Band ist äußerst 
beständig bei längerem Eintauchen ins Wasser sowie außerordentlich 
ozonbeständig. Es verträgt sich mit den meisten Heißgutmassen, wie 
sie in Verteilerdosen verwendet werden. SPB dichtet ab, isoliert und 
schützt gegen Feuchtigkeit und Korrosion. SPB hat einen hohen elektri-
schen Widerstand und reagiert sofort auf Dehnung. Es ist einfach im 
Gebrauch. Klebstoff, Wärme und Chemikalien werden nicht benötigt. 

Technische Daten: 
Material:     Polyäthylenverstärktes  
     Polyisobutylen 
Stärke:     0,5 mm 
Zugfestigkeit:    2,0 mm 
Bruchdehnung:    600% 
Temperaturbereich:   -40° C bis +100° C 
Wasseraufnahme:   0,4% 
Elektrolytische Korrosionsanfälligkeit: keine 
Brennverhalten:    leicht entzündlich 
Ozonbeständigkeit:   hervorragend 
Chemisch beständig gegen:  Wasserdampf/korrosive Dämpfe,  
     verdünnte Säuren, Öl, Benzin,  
     Fett, Lösungsmittel 
Wasserfest/Wetterbeständig:   Ja/Ja 
Durchschlagsfestigkeit::   40 KV/mm 
Spezifischer Durchgangswiderstand:  1015Ω/cm 
Dielektrizitätskonstante:   0,0014 (50 Hz) 
Adhäsion:    selbstverschmelzend 

Bestell-Nr. Breite m pro Rolle 

565190 Pannenband 19 mm 10 

565380 Pannenband 38 mm 10 

Alle Informationen werden nach besten Gewissen gegeben. Die Benützer müssen jedoch die Eignung jedes Produkts für ihre jeweilige 
Anwendung unabhängig prüfen. Der Hersteller  macht keine Zusicherung bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen 
und lehnt jede Haftung bezüglich der Benutzung des Produkts ab. Die Haftung ist auf die Verpflichtung beschränkt, die in den 
Standardverkaufsbedingungen für dieses Produkt angeführt sind. Es wird auf keinen Fall für mittelbare Schäden oder Folgeschäden 
gehaftet, verursacht durch den Verkauf, Weiterverkauf der Benutzung oder die missbräuchliche Benutzung der Produkte. 

Gleitmittel 

Hellerine ist eine effektive Montagehilfe für das Aufziehen von 
Schläuchen und Tüllen 
 
Nach der Montage verflüchtigt sich Hellerine, somit ist ein sicherer 
und fester Halt gewährleistet. Hellerine besteht zu 99% aus 
pflanzlichen Ölen und ist daher universell einsetzbar. Hellerine ist 
verfärbungsfrei. 
 
Flascheninhalt: 250 ml 

Bestell-Nr.: Hellerine Gleitmittel 

 

 

Tüllen 

Material::    Polychloroprengummi Qualität 3490 
Betriebstemperatur:   -30° C bis +90° C (+110° C Spitze) 
Shore-Härte A:   40 ±5 
Zugfestigkeit:   >6,5 MPa 
Reißdehnung:   >500% 
Zerreißfestigkeit:  >10 kN/m 
Durchschlagfestigkeit:  >13 kV/mm 
Durchgangswiderstand:  4x109 Ω.cm 
Flammwidrigkeit:  V0 UL94 
Farbe:    Schwarz,  
    auf Anfrage auch in: weiß, blau, grün,  
    gelb, orange, braun, rot, violett, grau,  
    rosa, hellblau und gelb/grün  

Bestell-Nr. für Kabel Ø  Länge (L)  Innen-Ø  Verpackungseinheit in Stück Wand 

 GR. 0 1,25 - 2 20 1,25 1000 0,5 

 GR. 1 1,75 - 3,5 20 1,75 1000 0,5 

 GR. 1 BIS 2,4 - 4,5 20 2,4 1000 0,6 

 GR. 1 K 2,5 - 5,5 25 2,5 500 0,9 

 GR. 2 3 - 6 25 3 500 0,6 

 GR. 2 K 4 - 8 30 4 500 1,2 

 GR. 3 5 - 9 25 5 500 0,7 

 GR. 4 7,5 - 12 30 7,5 100 0,8 

 GR. 5 10 - 15 35 10 100 0,9 

 GR. 8 12 - 20 50 12 100 1,2 

 GR. 9 14 - 23 50 14 100 1,3 

 GR. 10 17 - 28 50 17 100 1,3 

Dreidornzangen aus Kunststoff 

KY 

 Geschmiedete polierte Dorne 

Bestell-Nr. für Tüllen  für max. Kabel - Ø 

KY 1 GR. 0 - GR. 1 BIS 4,5 mm 

KY 2 GR. 1 - GR. 3 9 mm 

KY 3 GR. 2 - GR. 5 15 mm 

KY 4 GR. 5 - GR. 10 28 mm 

Bestell-Nr. für Tüllen  für max. Kabel - Ø 

KP 1 GR. 1 - GR. 1 BIS 4,5 mm 

KP 2 GR. 1 - GR. 3 9 mm 

KP 3 GR. 2 - GR. 5 15 mm 

KP 4 GR. 5 - GR. 10 28 mm 

KP 

 robustes Werkzeug 
 Dorne gehärtet und poliert 
 Farbe schwarz 

 Ersatzteile lieferbar 

 PLIO-Carbox Druckguss 
 Auch für kleine Hände geeignet 
 Ergonomisch konzipiert 
 Ultraleichtes Werkzeug 

alle Maße in mm 
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Lagerregal für HIS-Boxen 

Die leichte und stabile HIS Service Station bietet Platz für  
5 HIS-Boxen zur sauberen Aufbewahrung am Arbeitsplatz  
oder zur Befestigung an der Wand. Die Spezialschere erleichtert 
das Ablängen. 
 
Die HIS-Service Station wird unbestückt, inklusive Schere 
geliefert. 

Bestell-Nr.: HIS-Service Station 

Schrumpfschläuche HIS 

Warmschrumpfschlauch 2:1 auf Kleinrolle 

Der dünnwandige, flexible Warmschrumpfschlauch mit einer 
Schrumpfrate von 2:1 besteht aus strahlenvernetztem Polyolefin. 
Er ist in 10 Größen von 1,2 mm bis 25,4 mm in den Farben 
Schwarz, Rot, Blau, Transparent und Grün-Gelb in einer 
Spenderbox mit übersichtlicher Tabelle zum Anwendungsbereich 
lieferbar. 

Anwendungen 
Anwendungsbereiche sind die zuverlässige elektrische Isolation 
und der Schutz vor mechanischen Einflüssen. 

Material:    Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Schrumpfrate:   2:1 
Längsschrumpf:   +/-5% 
Min. Schrumpftemperatur: +100° C 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +125° C 
Isolierstoffklasse:  E (VDE 0530) 
Durchschlagfestigkeit:  20 kV/mm nach IEC 243 
Brandschutzeigenschaften:  entspricht UL224 VW-1  
    (außer transparent)  

Typ Ø Liefermaß 
min. (D) 

Ø nach Schrumpf 
max. (d) 

Wanddicke 
(WT) Inhalt Farbe 

HIS-PACK-1,2/0,6 1,2 0,6 0,40 10 m Schwarz (BK) 
Rot (RD) 
Transparent (CL) 
Blau (BU) 

HIS-PACK-1,6/0,8 1,6 0,8 0,40 10 m 

HIS-PACK-2,4/1,2 2,4 1,2 0,50 10 m 

HIS-PACK-3,2/1,6 3,2 1,6 0,50 10 m Schwarz (BK) 
Rot (RD) 
Transparent (CL) 
Blau (BU) 
Grün-Gelb (GNYE) 

HIS-PACK-4,8/2,4 4,8 2,4 0,50 10 m 

HIS-PACK-6,4/3,2 6,4 3,2 0,60 5 m 

HIS-PACK-9,5/4,7 9,5 4,7 0,60 5 m 

HIS-PACK-12,7/6,4 12,7 6,4 0,60 5 m 

HIS-PACK-19,1/9,5 19,1 9,5 0,80 5 m 

HIS-PACK-25,4/12,7 25,4 12,7 0,90 5 m 

Bestellbeispiel:   HIS-PACK-3,2/1,6-BK 

alle Maße in mm 
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Typ Ø Liefermaß min. (D) Ø nach Schrumpf max. (d) Wanddicke (WT) Inhalt  Farbe 

HIS-3-1,5/0,5 1,5 0,5 0,45 10 m Schwarz (BK), Rot (RD) 
Transparent (CL), Blau (BU) 

HIS-3-3/1 3,0 1,0 0,55 10 m 

Schwarz (BK) 
Rot (RD) 
Transparent (CL) 
Blau (BU) 
Grün-Gelb (GNYE)  

HIS-3-6/2 6,0 2,0 0,65 5 m 

HIS-3-9/3 9,0 3,0 0,75 5 m 

HIS-3-12/4 12,0 4,0 0,80 5 m 

HIS-3-18/6 18,0 6,0 0,90 4 m 

HIS-3-24/8 24,0 8,0 1,20 3 m 

 
Bestellbeispiel:    HIS-3-3/1-BK 

Warmschrumpfschlauch 3:1 mit Innenkleber auf Kleinrolle 

Hauptmerkmale 
Der dünnwandige, flexible Warmschrumpfschlauch mit heißschmelzendem Innenkleber 
schützt zuverlässig gegen Feuchtigkeit. HIS-A mit einer Schrumpfrate von 3:1 ist in 6 
Größen von 3 mm bis 24 mm und in den Farben schwarz und transparent erhältlich. Die 
praktische Spenderbox ist mit einer übersichtlichen Tabelle zum Anwendungsbereich 
versehen. 
Anwendungen 
Anwendungsbereiche sind die zuverlässige elektrische Isolation, der Schutz vor Feuchtigkeit 
sowie vor Korrosion und mechanischen Einflüssen. Der transparente Schrumpfschlauch 
eignet sich hervorragend zum dauerhaften Schutz von Kennzeichnungslösungen. 

Material:    Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Schrumpfrate:   3:1 
Längsschrumpf:   -10% max. 
Min. Schrumpftemperatur: +100° C 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +125° C 
Schmelzpunkt Kleber:  +85° C 
Isolierstoffklasse:  A (VDE 0530) 
Durchschlagfestigkeit:  15 kV/mm nach IEC 684 P2 
Brandschutzeigenschaften:  UL224 VW-1 (außer transparent) 

Typ Ø Liefermaß min. (D) Ø nach Schrumpf max. (d) Wanddicke (WT) Inhalt Farbe 

HIS-A-3/1 3,0 1,0 1,00 10 m 

Schwarz (BK) 
Transparent (CL) 

HIS-A-6/2 6,0 2,0 1,00 5 m 

HIS-A-9/3 9,0 3,0 1,40 5 m 

HIS-A-12/4 12,0 4,0 1,80 5 m 

HIS-A-18/6 18,0 6,0 2,25 4 m 
HIS-A-24/8 24,0 8,0 2,50 3 m 
 
Bestellbeispiel:    HIS-A-12/4-CL 

Warmschrumpfschlauch 3:1 auf Kleinrolle 

Dünnwandiger und flexibler Warmschrumpfschlauch aus strahlenvernetztem Polyolefin mit 
der Schrumpfrate 3:1.  
Mit nur 5 Schlauchgrößen wird der gesamte Anwendungsbereich von 1 mm bis 20 mm 
Durchmesser abgedeckt. Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt die einfache Handha-
bung, sowie die staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch. 

Anwendungen 
 Zuverlässige elektrische Isolation 
 Farbige Kennzeichnung 
 Schutz vor Korrosion und mechanischem Abrieb 

Material:    Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Schrumpfrate:   3:1 
Längsschrumpf:   -5% max. 
Min. Schrumpftemperatur: +100° C 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +135° C 
Isolierstoffklasse:  B (VDE 0530) 
Durchschlagfestigkeit:  20 kV/mm nach ASTM D 150 
Brandschutzeigenschaften:  UL224 VW-1 (außer transparent) 

alle Maße in mm 

alle Maße in mm 

 

 

Lagerregal für HIS-Boxen 

Die leichte und stabile HIS Service Station bietet Platz für  
5 HIS-Boxen zur sauberen Aufbewahrung am Arbeitsplatz  
oder zur Befestigung an der Wand. Die Spezialschere erleichtert 
das Ablängen. 
 
Die HIS-Service Station wird unbestückt, inklusive Schere 
geliefert. 

Bestell-Nr.: HIS-Service Station 

Schrumpfschläuche HIS 

Warmschrumpfschlauch 2:1 auf Kleinrolle 

Der dünnwandige, flexible Warmschrumpfschlauch mit einer 
Schrumpfrate von 2:1 besteht aus strahlenvernetztem Polyolefin. 
Er ist in 10 Größen von 1,2 mm bis 25,4 mm in den Farben 
Schwarz, Rot, Blau, Transparent und Grün-Gelb in einer 
Spenderbox mit übersichtlicher Tabelle zum Anwendungsbereich 
lieferbar. 

Anwendungen 
Anwendungsbereiche sind die zuverlässige elektrische Isolation 
und der Schutz vor mechanischen Einflüssen. 

Material:    Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Schrumpfrate:   2:1 
Längsschrumpf:   +/-5% 
Min. Schrumpftemperatur: +100° C 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +125° C 
Isolierstoffklasse:  E (VDE 0530) 
Durchschlagfestigkeit:  20 kV/mm nach IEC 243 
Brandschutzeigenschaften:  entspricht UL224 VW-1  
    (außer transparent)  

Typ Ø Liefermaß 
min. (D) 

Ø nach Schrumpf 
max. (d) 

Wanddicke 
(WT) Inhalt Farbe 

HIS-PACK-1,2/0,6 1,2 0,6 0,40 10 m Schwarz (BK) 
Rot (RD) 
Transparent (CL) 
Blau (BU) 

HIS-PACK-1,6/0,8 1,6 0,8 0,40 10 m 

HIS-PACK-2,4/1,2 2,4 1,2 0,50 10 m 

HIS-PACK-3,2/1,6 3,2 1,6 0,50 10 m Schwarz (BK) 
Rot (RD) 
Transparent (CL) 
Blau (BU) 
Grün-Gelb (GNYE) 

HIS-PACK-4,8/2,4 4,8 2,4 0,50 10 m 

HIS-PACK-6,4/3,2 6,4 3,2 0,60 5 m 

HIS-PACK-9,5/4,7 9,5 4,7 0,60 5 m 

HIS-PACK-12,7/6,4 12,7 6,4 0,60 5 m 

HIS-PACK-19,1/9,5 19,1 9,5 0,80 5 m 

HIS-PACK-25,4/12,7 25,4 12,7 0,90 5 m 

Bestellbeispiel:   HIS-PACK-3,2/1,6-BK 

alle Maße in mm 
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Schrumpfschlauch-Sortiment ShrinKit mit Innenkleber 

ShrinKit 321-A   Große Sortimentbox mit Innenkleber 

Fach Ø Liefermaß D min. Ø n. vollst. Schrumpf. max Länge Farbe Anzahl Wanddicke (WT) 

1 24 8 200 Schwarz (BK) 5 2,50 

2 12 4 65 Transparent (CL) 15 1,70 

3 6 2 50 Schwarz (BK) 20 1,10 

3 6 2 50 Transparent (CL) 20 1,10 

4 12 4 65 Schwarz (BK) 15 1,70 

5 3 1 50 Schwarz (BK) 50 1,00 

5 3 1 50 Transparent (CL) 50 1,00 

6 6 2 35 Schwarz (BK) 30 1,10 

6 6 2 35 Transparent (CL) 30 1,10 

7 24 8 200 Transparent (CL) 5 2,50 

8 12 4 100 Schwarz (BK) 15 1,70 

9 12 4 100 Schwarz (BK) 15 1,70 

10 12 4 100 Transparent (CL) 15 1,70 

11 3 1 40 Schwarz (BK) 50 1,00 

11 3 1 40 Transparent (CL) 50 1,00 

Material:   Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Schrumpfrate:   3:1 
Längsschrumpf:   +1%/-15% max. 
Schrumpftemperatur:  +110° C 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +110° C 
Isolierstoffklasse:  A (VDE 0530) 
Durchschlagfestigkeit::  15 kV/mm nach IEC 684 P2 
Brandschutzeigenschaften: Außenwand selbstverlöschend (nur schwarz) 

Inhalt:                  alle Maße in mm 

ShrinKit 321-A Basic Kleine Sortimentbox mit Innenkleber 

Material:   Polyolefin, strahlenvernetzt (PEX) 
Schrumpfrate:   3:1 
Längsschrumpf:   +1%/-15% max. 
Schrumpftemperatur:  +110° C 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +110° C 
Isolierstoffklasse:  A (VDE 0530) 
Durchschlagfestigkeit:   15 kV/mm nach ASTM D 2671 
Brandschutzeigenschaften: Außenwand selbstverlöschend (nur schwarz) 

Fach Ø Liefermaß D min. Ø n. vollst. Schrumpf. Max Länge  Wanddicke (WT)  Farbe Anzahl 

1 3 1 35 1,00 Schwarz (BK) 25 

2 12 4 35 1,70 Schwarz (BK) 10 

3 3 1 35 1,00 Transparent (CL) 25 

4 6 2 35 1,10 Schwarz (BK) 15 

5 6 2 35 1,10 Transparent (CL) 15 

6 6 2 35 1,10 Transparent (CL) 15 

7 6 2 35 1,10 Schwarz (BK) 15 

8 12 4 80 1,70 Transparent (CL) 5 

8 12 4 80 1,70 Schwarz (BK) 5 

Inhalt:                     alle Maße in mm 
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Schrumpfschlauch-Sortiment ShrinKit 

ShrinKit 321 Basic Kleine Sortimentbox ohne Innenkleber 

Fach Ø Liefermaß D min. Ø n. vollst. Schrumpf. max Länge  Wanddicke (WT)  Farbe Anzahl 

1 1,5 0,5 35 0,45 Schwarz (BK) 50 

2 6 2 35 0,70 Schwarz (BK) 30 

3 3 1 35 0,55 Schwarz (BK) 25 

4 6 2 35 0,70 Schwarz (BK) 15 

5 6 2 35 0,70 Schwarz (BK) 15 

6 3 1 35 0,55 Schwarz (BK) 25 

7 1,5 0,5 35 0,45 Schwarz (BK) 50 

8 18 6 80 0,80 Schwarz (BK) 5 

8 12 4 80 0,70 Schwarz (BK) 5 

Material:   Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Schrumpfrate:   3:1 
Längsschrumpf:   +5%/-10% max. 
Schrumpftemperatur:  +90° C 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +135° C 
Isolierstoffklasse:  B (VDE 0530) 
Durchschlagfestigkeit:  20 kV/mm nach ASTM D 2671 
Brandschutzeigenschaften: selbstverlöschend 

Inhalt:                    alle Maße in mm 

ShrinKit 321 Universal  Große Sortimentbox ohne Innenkleber 

Material:   Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Schrumpfrate:   3:1 
Längsschrumpf:   +5%/-10% max. 
Schrumpftemperatur:  +90° C 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +135° C 
Isolierstoffklasse:  B (VDE 0530) 
Durchschlagfestigkeit:  20 kV/mm nach ASTM D 2671 
Brandschutzeigenschaften: selbstverlöschend (außer transparent) 

Fach Ø Liefermaß D min.  Ø n. vollst. Schrumpf. Max  Länge  Farbe Anzahl Wanddicke (WT)  

1 6  2 60 Schwarz (BK) 50 0,70 

2 12 4 100 Schwarz (BK) 15 0,70 

3 24 8 200 Schwarz (BK) 10 1,00 

4 6 2 60 Grün-Gelb (GNYE) 50 0,70 

5 3 1 50 Transparent (CL) 100 0,55 

6 3 1 50 Schwarz (BK) 100 0,55 

7 12 4 100 Transparent (CL) 15 0,70 

8 12 4 100 Rot (RD) 15 0,70 

9 3 1 50 Rot (RD) 100 0,55 

10 3 1 40 Blau (BU) 100 0,55 

11 3 1 40 Grün-Gelb (GNYE) 100 0,55 

12 1,5 0,5 40 Schwarz (BK) 75 0,45 

12 1,5 0,5 40 Grün-Gelb (GNYE) 75 0,45 

13 6 2 60 Blau (BU) 50 0,70 

14 6 2 60 Rot (RD) 50 0,70 

15 6 2 60 Transparent (CL) 50 0,70 

16 12 4 170 Grün-Gelb (GNYE) 10 0,70 

17 12 4 170 Blau (BU) 10 0,70 

Inhalt:                  alle Maße in mm 

 

 

Schrumpfschlauch-Sortiment ShrinKit mit Innenkleber 

ShrinKit 321-A   Große Sortimentbox mit Innenkleber 

Fach Ø Liefermaß D min. Ø n. vollst. Schrumpf. max Länge Farbe Anzahl Wanddicke (WT) 

1 24 8 200 Schwarz (BK) 5 2,50 

2 12 4 65 Transparent (CL) 15 1,70 

3 6 2 50 Schwarz (BK) 20 1,10 

3 6 2 50 Transparent (CL) 20 1,10 

4 12 4 65 Schwarz (BK) 15 1,70 

5 3 1 50 Schwarz (BK) 50 1,00 

5 3 1 50 Transparent (CL) 50 1,00 

6 6 2 35 Schwarz (BK) 30 1,10 

6 6 2 35 Transparent (CL) 30 1,10 

7 24 8 200 Transparent (CL) 5 2,50 

8 12 4 100 Schwarz (BK) 15 1,70 

9 12 4 100 Schwarz (BK) 15 1,70 

10 12 4 100 Transparent (CL) 15 1,70 

11 3 1 40 Schwarz (BK) 50 1,00 

11 3 1 40 Transparent (CL) 50 1,00 

Material:   Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Schrumpfrate:   3:1 
Längsschrumpf:   +1%/-15% max. 
Schrumpftemperatur:  +110° C 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +110° C 
Isolierstoffklasse:  A (VDE 0530) 
Durchschlagfestigkeit::  15 kV/mm nach IEC 684 P2 
Brandschutzeigenschaften: Außenwand selbstverlöschend (nur schwarz) 

Inhalt:                  alle Maße in mm 

ShrinKit 321-A Basic Kleine Sortimentbox mit Innenkleber 

Material:   Polyolefin, strahlenvernetzt (PEX) 
Schrumpfrate:   3:1 
Längsschrumpf:   +1%/-15% max. 
Schrumpftemperatur:  +110° C 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +110° C 
Isolierstoffklasse:  A (VDE 0530) 
Durchschlagfestigkeit:   15 kV/mm nach ASTM D 2671 
Brandschutzeigenschaften: Außenwand selbstverlöschend (nur schwarz) 

Fach Ø Liefermaß D min. Ø n. vollst. Schrumpf. Max Länge  Wanddicke (WT)  Farbe Anzahl 

1 3 1 35 1,00 Schwarz (BK) 25 

2 12 4 35 1,70 Schwarz (BK) 10 

3 3 1 35 1,00 Transparent (CL) 25 

4 6 2 35 1,10 Schwarz (BK) 15 

5 6 2 35 1,10 Transparent (CL) 15 

6 6 2 35 1,10 Transparent (CL) 15 

7 6 2 35 1,10 Schwarz (BK) 15 

8 12 4 80 1,70 Transparent (CL) 5 

8 12 4 80 1,70 Schwarz (BK) 5 

Inhalt:                     alle Maße in mm 
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Inhalt:                  alle Maße in mm 

ShrinKit 321 Universal Basic Kleine Sortimentbox ohne Innenkleber 

Material:   Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Schrumpfrate:   3:1 
Längsschrumpf:   +5%/-10% max. 
Schrumpftemperatur:  +90° C 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +135° C 
Isolierstoffklasse:  B (VDE 0530) 
Durchschlagfestigkeit:  20 kV/mm nach ASTM D 2671 
Brandschutzeigenschaften: selbstverlöschend 

Fach Ø Liefermaß D min.  Ø n. vollst. Schrumpf. Max  Länge  Wanddicke (WT)  Farbe Anzahl 

1 12 4 35 0,70 Schwarz (BK) 12 

2 6 2 80 0,70 Blau (BU) 5 

6 2 80 0,70 Rot (RD) 5 2 

6 2 80 0,70 Weiss (WH) 5 2 

12 4 80 0,70 Blau (BU) 2 2 

12 4 80 0,70 Rot (RD) 2 2 

12 4 80 0,70 Schwarz (BK) 2 2 

3 6 2 35 0,70 Blau (BU) 10 

6 2 35 0,70 Rot (RD) 10 3 

6 2 35 0,70 Weiss (WH) 10 3 

4 9 3 35 0,70 Grün-Gelb (GNYE) 15 

5 9 3 35 0,70 Schwarz (BK) 20 

6 3 1 35 0,55 Blau (BU) 10 

3 1 35 0,55 Rot (RD) 10 6 

3 1 35 0,55 Schwarz (BK) 10 6 

3 1 35 0,55 Weiss (WH) 10 6 

7 6 2 35 0,70 Grün-Gelb (GNYE) 10 

6 2 35 0,70 Schwarz (BK) 20 7 

18 6 160 0,80 Grün-Gelb (GNYE) 3 8 

18 6 160 0,80 Schwarz (BK) 3 8 

18 6 160 0,80 Weiss (WH) 3 8 
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Wärmeschrumpfende Schläuche mit Kleber 

Eigenschaften 
 Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit guter mechanischer Festigkeit 
 Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen 
 Verwendung eines thermoplastischen Innenklebers zum Schutz gegen Feuchtigkeit 
 Das hohe Schrumpfverhältnis und der Innenkleber schützt vor Umgebungseinflüssen und 

Korrosion sowie vor Staub und Schmutz und sorgt zudem für eine hohe Zugentlastung 

Geeignet für zuverlässige elektrische Isolation und mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen, auf und unter der Erde. Zugentlastung für Kabel-Stecker-
Übergänge und Isolation von elektronischen Bauteilen und Spleißen. 

Material:    Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Schrumpfrate:   bis 4:1 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +110° C 
Schrumpftemperatur:  +120° C 
Schmelzpunkt Kleber:  +85° C 
Längsschrumpf:   -10% max. 
Durchschlagfestigkeit:   20 kV/mm 
Brandschutzeigenschaften:  nicht flammhemmend 
Isolierstoffklasse:   A (VDE 0530) 
Eigenschaften:   halogenfrei 

Bestell-Nr.: Ø Liefermaß D min. Ø nach Schrumpf max. (d) Wanddicke (WT) Länge (L)  Farbe 

MA47-12/3-BK 12,0 3,0 2,0 1,0 m Schwarz (BK) 
MA47-19/6-BK 19,0 6,0 2,5 1,0 m Schwarz (BK) 
MA47-30/8-BK 30,0 8,0 2,5 1,0 m Schwarz (BK) 
MA47-40/12-BK 40,0 12,0 2,5 1,0 m Schwarz (BK) 
MA47-50/16-BK 50,0 16,0 2,7 1,0 m Schwarz (BK) 
MA47-63/19-BK 63,0 19,0 2,8 1,0 m Schwarz (BK) 
MA47-75/22-BK 75,0 22,0 3,0 1,0 m Schwarz (BK) 
MA47-95/30-BK 95,0 30,0 3,0 1,0 m Schwarz (BK) 
MA47-115/34-BK 115,0 34,0 3,0 1,0 m Schwarz (BK) 
MA47-140/42-BK 140,0 42,0 3,0 1,0 m Schwarz (BK) 

MA47 mittelwandige Schrumpfschläuche mit transparentem Kleber 4:1 

alle Maße in mm 

Eigenschaften 
 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit sehr guter mechanischer 

Festigkeit 
 Verwendung eines thermoplastischen Innenklebers zum Schutz ge-

gen Feuchtigkeit 
 Bewertung des Schrumpfprozesses auf evtl. Lufteinschlüsse 
 Beständig gegen die typischen Automobil-Öle und Flüssigkeiten  
 Halogenfrei 

SA47 dünnwandige transparente Schrumpfschläuche mit schwarzem Kleber 4:1 

Bestell-Nr.: Ø Liefermaß D min. Ø nach Schrumpf max. (d) Wanddicke (WT) Länge (L)  Farbe 

SA47-5,75/1,25-CL 5,75 1,25 1,15 1,2 m Transparent (CL) 
SA47-7,5/1,65-CL 7,5 1,65 1,40 1,2 m Transparent (CL) 
SA47-11,0/2,4-CL 11,0 2,4 1,80 1,2 m Transparent (CL) 
SA47-18,3/4,35-CL 18,3 4,35 2,20 1,2 m Transparent (CL) 
SA47-24/6-CL 24,0 6,0 2,54 1,2 m Transparent (CL) 
SA47-32/8-CL 32,0 8,0 2,54 1,2 m Transparent (CL) 

alle Maße in mm 

Material:    Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Schrumpfrate:   4:1 
Betriebstemperatur:  -40° C bis +125° C 
Min. Schrumpftemperatur:  +110° C 
Schmelzpunkt:   ab +110° C 
Längsschrumpf:   -10% max. 
Durchschlagfestigkeit:   > 20 kV/mm 
Eigenschaften:   halogenfrei 

Warmschrumpfschlauch mit hervorragendem Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion für alle elektrischen Verbindungen. Resistent gegen die typischen Auto-
mobil-Öle und Flüssigkeiten. Die Verwendung eines schwarzen Innenklebers in Kombination mit einem transparenten Schrumpfschlauch ermöglicht eine 
finale Sichtkontrolle des erfolgten Schrumpfprozesses. Lufteinschlüsse und ein nicht optimaler Kleberverlauf sind somit auch noch nachträglich detektierbar 
und bewertbar. 

 

 

Inhalt:                  alle Maße in mm 

ShrinKit 321 Universal Basic Kleine Sortimentbox ohne Innenkleber 

Material:   Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Schrumpfrate:   3:1 
Längsschrumpf:   +5%/-10% max. 
Schrumpftemperatur:  +90° C 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +135° C 
Isolierstoffklasse:  B (VDE 0530) 
Durchschlagfestigkeit:  20 kV/mm nach ASTM D 2671 
Brandschutzeigenschaften: selbstverlöschend 

Fach Ø Liefermaß D min.  Ø n. vollst. Schrumpf. Max  Länge  Wanddicke (WT)  Farbe Anzahl 

1 12 4 35 0,70 Schwarz (BK) 12 

2 6 2 80 0,70 Blau (BU) 5 

6 2 80 0,70 Rot (RD) 5 2 

6 2 80 0,70 Weiss (WH) 5 2 

12 4 80 0,70 Blau (BU) 2 2 

12 4 80 0,70 Rot (RD) 2 2 

12 4 80 0,70 Schwarz (BK) 2 2 

3 6 2 35 0,70 Blau (BU) 10 

6 2 35 0,70 Rot (RD) 10 3 

6 2 35 0,70 Weiss (WH) 10 3 

4 9 3 35 0,70 Grün-Gelb (GNYE) 15 

5 9 3 35 0,70 Schwarz (BK) 20 

6 3 1 35 0,55 Blau (BU) 10 

3 1 35 0,55 Rot (RD) 10 6 

3 1 35 0,55 Schwarz (BK) 10 6 

3 1 35 0,55 Weiss (WH) 10 6 

7 6 2 35 0,70 Grün-Gelb (GNYE) 10 

6 2 35 0,70 Schwarz (BK) 20 7 

18 6 160 0,80 Grün-Gelb (GNYE) 3 8 

18 6 160 0,80 Schwarz (BK) 3 8 

18 6 160 0,80 Weiss (WH) 3 8 
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HA67 dickwandige Schrumpfschläuche mit transparentem Kleber 6:1 

Hauptmerkmale 
Mit einer Schrumpfrate von 6:1 ist dieser Warmschrumpfschlauch 
optimal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Mussten bisher 
ungewöhnliche Geometrien oder sehr große 
Durchmesserunterschiede mit verschiedenen und überlappenden 
Typen umschrumpft werden, können diese Aufgaben nun mit nur 
einem Schlauch bewältigt werden. Der heißschmelzende 
Innenkleber bietet zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit und 
Schmutz. 
 
Anwendungen 
Isolation, Abdichtung und mechanischer Schutz bei großen 
Durchmesserunterschieden, komplexen Steckkonfigurationen oder 
schwierigen geometrischen Formen. 

Material:   Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Farbe:    schwarz 
Schrumpfrate:   6:1 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +110° C 
Min. Schrumpftemperatur: +120° C 
Längsschrumpf:   -10% max. 
Durchschlagfestigkeit:   20 kV/mm 
Eigenschaften:   halogenfrei 

Bestell-Nr.: Ø Liefermaß D min. Ø nach Schrumpf max. Wanddicke (WT)  Länge (L)  
HA67-19,0/3,2 19,0 3,2 3,2 1,22 m 

HA67-33,0/5,5 33,0 5,5 3,4 1,22 m 

HA67-44,4/7,4 44,4 7,4 3,6 1,22 m 

HA67-50,8/8,3 50,8 8,3 4,8 1,22 m 

HA67-69,8/11,7 69,8 11,7 4,8 1,22 m 

HA67-88,9/17,7 88,9 17,1 4,8 1,22 m 

HA67-119,4/22,9 119,4 22,9 4,8 1,22 m 

HA67-235,0/40,0 235,0 40,0 4,8 1,22 m 

Raychem RayGel-Reparaturmuffen 
PowerGel gefüllte Reparaturmuffe für Mehrleiter Kunststoffkabel 0,6/1 kV  

Die Raychem RayGel Reparaturmuffe besteht aus zwei RayGel 24 
Muffengehäusen und einem fertig verdrahteten 
Spezialverbindungskit. Es können Mehrleiter-Kabel mit runden 
Massivleitern von 5x2,5 mm² bis 5x16 mm² Leiterquerschnitt 
eingesetzt werden. 

Einsetzbar im Erdreich, in Installationskanälen und Rohren, im 
Innenraum, in Freiluft und Wasser. 
Kein Spezialwerkzeug notwendig. 
Zur Überbrückung von bis zu 15 cm zerstörtem Kabel. 
Gehäuse aus robustem PP, halogenfrei und UV-beständig. 
PowerGel gefüllt für zuverlässige Isolation und Abdichtung in nur einem 
Arbeitsschritt 
Einsatz bis 90° C Leitertemperatur 
Kein “Verfallsdatum“ bei der Lagerung 
RayGel-24 geprüft gemäß DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278-393) 
durch unabhängiges Prüflabor 

Anwendungsbereich: bis 5 x 16 mm² 

Bestell-Nummer: RayGel-24-RE16 

alle Maße in mm 
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Die RayGel Plus Muffen sind eine konsequente Weiterentwicklung der bereits seit Jahren bewährten RayGel 
Produktreihe. Es ist jetzt noch einfacher, Kabelverbindungen im Erdreich, auf Kabeltrassen oder in Freiluftan-
wendungen zu montieren. 
 
Gehäuse-Design 
Die Gehäuse bestehen aus halogenfreiem, UV-beständigem und schlagfestem Polypropylen-Material. Sie wurden speziell für den Einsatz als 
universelle Verbindungs- und Abzweigmuffe mit einem weiten Anwendungsbereich entwickelt. RayGel Plus Muffen können, aufgrund ihrer 
wellenförmigen und nach außen geneigten Gel-Barrieren, einfach von Hand geschlossen werden. Eine Zugentlastung für die montierten 
Kabel ist jetzt im Gehäuse integriert  und kann leicht mithilfe von zwei Kabelbindern realisiert werden. Alle Muffen erfüllen die Anforderungen 
an die Schutzart IP 68 (RayGel Plus 0/1 Muffen nur bei Verwendung von geschlossenen Dosenklemmen). 
 
Raychem PowerGel-Technologie 
Das Muffengehäuse mit seiner einzigartigen PowerGel Füllung bietet mechanischen Schutz, 
Isolation und Abdichtung in nur einem Schritt und verringert so den Montageaufwand und 
damit auch die Installationszeit. PowerGel ist für den Einsatz bis 90 °C Leitertemperatur 
geeignet und unbegrenzt lagerfähig. 
 
Anwendungsbereich 
Die Raychem RayGel Plus Muffen sind in verschiedenen Größen verfügbar und jeweils für 
den Einsatz als Verbindungs- oder Abzweigmuffe verwendbar. 
 
Einfache Installation  
Die beiden robusten Gehäusehälften werden einfach zusammengedrückt, bis die Verschlüsse einrasten. Es ist kein Spezialwerkzeug 
notwendig, das Gehäuse muss nicht bearbeitet werden, es gibt kein Mischen, Befüllen oder Aushärten von Flüssigkeiten und keine Flamme. 
Nach der Installation können die Muffen sofort in Betrieb genommen werden. 
 
Geprüfte Qualität 
Alle Raychem RayGel Plus Muffen wurden nach der europäischen Norm CENELEC EN 50393 typgeprüft, was unter anderem einen 
dreiwöchigen Lastwechseltest unter Wasser (1m Wassertiefe) beinhaltet.  

Raychem RayGel Plus 
PowerGel gefüllte Verbindungs-und Abzweigmuffe für Mehrleiter Kunststoffkabel 0,6/1 kV  

Bestell-Nr.:  

Anwendungsbereich (mm²) 
Abmessungen  

Bemerkungen  Hauptkabel Abzweigkabel  

min. max. min. LxBxH (mm) 

RayGel 12 1 x 10 1 x 50 1 x 16 85 x 46 x 27  

RayGel 23 4 x 1,5 4 x 6 4 x 1,5 144 x 50 x 29  

RayGel 24 4 x 6 4 x 16 4 x 2,5 187 x 70 x 40  

RayGel 24-M 4 x 6 4 x 16  187 x 70 x 40 inkl. Schraubverbinder 

Bestell-Nr.:  
Anwendungsbereich (mm²) Abmessungen 

Bemerkungen  
Hauptkabel Abzweigkabel  LxBxH (mm) 

RayGel Plus 2 3-5 x 1,5-6 3-5 x 1,5-6 233 x 78 x 40 Mit Universal-Verbinderblock 

RayGel Plus 3 3-5 x 6-16 3-5 x 6-16 313 x 90 x 47 Mit Universal-Verbinderblock 

mit integrierter Zugentlastung 

 

 

HA67 dickwandige Schrumpfschläuche mit transparentem Kleber 6:1 

Hauptmerkmale 
Mit einer Schrumpfrate von 6:1 ist dieser Warmschrumpfschlauch 
optimal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Mussten bisher 
ungewöhnliche Geometrien oder sehr große 
Durchmesserunterschiede mit verschiedenen und überlappenden 
Typen umschrumpft werden, können diese Aufgaben nun mit nur 
einem Schlauch bewältigt werden. Der heißschmelzende 
Innenkleber bietet zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit und 
Schmutz. 
 
Anwendungen 
Isolation, Abdichtung und mechanischer Schutz bei großen 
Durchmesserunterschieden, komplexen Steckkonfigurationen oder 
schwierigen geometrischen Formen. 

Material:   Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) 
Farbe:    schwarz 
Schrumpfrate:   6:1 
Betriebstemperatur:  -55° C bis +110° C 
Min. Schrumpftemperatur: +120° C 
Längsschrumpf:   -10% max. 
Durchschlagfestigkeit:   20 kV/mm 
Eigenschaften:   halogenfrei 

Bestell-Nr.: Ø Liefermaß D min. Ø nach Schrumpf max. Wanddicke (WT)  Länge (L)  
HA67-19,0/3,2 19,0 3,2 3,2 1,22 m 

HA67-33,0/5,5 33,0 5,5 3,4 1,22 m 

HA67-44,4/7,4 44,4 7,4 3,6 1,22 m 

HA67-50,8/8,3 50,8 8,3 4,8 1,22 m 

HA67-69,8/11,7 69,8 11,7 4,8 1,22 m 

HA67-88,9/17,7 88,9 17,1 4,8 1,22 m 

HA67-119,4/22,9 119,4 22,9 4,8 1,22 m 

HA67-235,0/40,0 235,0 40,0 4,8 1,22 m 

Raychem RayGel-Reparaturmuffen 
PowerGel gefüllte Reparaturmuffe für Mehrleiter Kunststoffkabel 0,6/1 kV  

Die Raychem RayGel Reparaturmuffe besteht aus zwei RayGel 24 
Muffengehäusen und einem fertig verdrahteten 
Spezialverbindungskit. Es können Mehrleiter-Kabel mit runden 
Massivleitern von 5x2,5 mm² bis 5x16 mm² Leiterquerschnitt 
eingesetzt werden. 

Einsetzbar im Erdreich, in Installationskanälen und Rohren, im 
Innenraum, in Freiluft und Wasser. 
Kein Spezialwerkzeug notwendig. 
Zur Überbrückung von bis zu 15 cm zerstörtem Kabel. 
Gehäuse aus robustem PP, halogenfrei und UV-beständig. 
PowerGel gefüllt für zuverlässige Isolation und Abdichtung in nur einem 
Arbeitsschritt 
Einsatz bis 90° C Leitertemperatur 
Kein “Verfallsdatum“ bei der Lagerung 
RayGel-24 geprüft gemäß DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278-393) 
durch unabhängiges Prüflabor 

Anwendungsbereich: bis 5 x 16 mm² 

Bestell-Nummer: RayGel-24-RE16 

alle Maße in mm 
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CRSM Reparaturmanschetten für papier- und kunststoffisolierte Kabel 

CRSM Reparaturmanschetten dienen der schnellen und 
dauerhaften Ausbesserung beschädigter Kabelmäntel und 
ermöglichen eine wasserdichte und isolierende Wiederherstellung 
des Papier- oder Kunststoffmantels. Die Verschlussschiene kann 
nach Abkühlen der Manschette entfernt werden. 

Bestell-Nr.: H a (min.) H b (max.) W a (min.) W b (max.) R a (min.) R b (max.) S a (± 5 mm) P a (± 15) 

CRSM 34/10-250/239 35,0 9,0 0,3 2,4 110,0 35,0 18,0 250,0 

CRSM 34/10-500/239 35,0 9,0 0,3 2,4 110,0 35,0 18,0 500,0 

CRSM 34/10-750/239 35,0 9,0 0,3 2,4 110,0 35,0 18,0 750,0 

CRSM 34/10-1000/239 35,0 9,0 0,3 2,4 110,0 35,0 18,0 1000,0 

CRSM 53/13-250/239 54,0 15,0 0,3 2,0 170,0 49,0 24,0 250,0 

CRSM 53/13-500/239 54,0 15,0 0,3 2,0 170,0 49,0 24,0 500,0 

CRSM 53/13-750/239 54,0 15,0 0,3 2,0 170,0 49,0 24,0 750,0 

CRSM 53/13-1000/239 54,0 15,0 0,3 2,0 170,0 49,0 24,0 1000,0 

CRSM 84/20-250/239 86,0 21,0 0,3 2,0 270,0 69,0 40,0 250,0 

CRSM 84/20-500/239 86,0 21,0 0,3 2,0 270,0 69,0 40,0 500,0 

CRSM 84/20-750/239 86,0 21,0 0,3 2,0 270,0 69,0 40,0 750,0 

CRSM 84/20-1000/239 86,0 21,0 0,3 2,0 270,0 69,0 40,0 1000,0 

CRSM 107/29-250/239 108,0 27,0 0,3 2,0 340,0 90,0 40,0 250,0 

CRSM 107/29-500/239 108,0 27,0 0,3 2,0 340,0 90,0 40,0 500,0 

CRSM 107/29-750/239 108,0 27,0 0,3 2,0 340,0 90,0 40,0 750,0 

CRSM 107/29-1000/239 108,0 27,0 0,3 2,0 340,0 90,0 40,0 1000,0 

CRSM 143/36-250/239  144,0 28,0 0,3 1,8 455,0 119,0 40,0 250,0 

CRSM 143/36-500/239  144,0 28,0 0,3 1,8 455,0 119,0 40,0 500,0 

CRSM 143/36-750/239  144,0 28,0 0,3 1,8 455,0 119,0 40,0 750,0 

CRSM 143/36-1000/239 144,0 28,0 0,3 1,8 455,0 119,0 40,0 1000,0 

a = expandierter Schlauch (Lieferform) 
b = nach freier Schrumpfung 

alle Maße in mm 
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Gas-Heißluftpistolen-Kit E - 4500 

Die Gas-Heißluftpistole E-4500 eignet sich für das Schrumpfen von 
wärmeschrumpfenden Produkten aller Art, außerdem zum Weich-
löten, Kunststoffverformen und Entfrosten. 
 
Hauptmerkmale 
 Gas-Heißluftgebläse für den mobilen, kabellosen Einsatz 
 Mit Hitzeschutzspirale inkl. einer Gas-Patrone und zwei 

Mundstücken 
 Erlaubt präzises Arbeiten in jeder Position, sogar kopfüber 
 Stabiler Standfuß für Bewegungsfreiheit der Hände 
 Ventilgeregelte Temperatureinstellung 
 Piezo-Zündung 
 Gaspatrone Typ P445, 110 ml / 60 g 
 Neuartiges 3-Komponenten Gasgemisch für Anwendungen 

im Außenbereich unter 0 °C 
 Betriebsdauer: ca. 1,5 Std 
 Gewicht des Werkzeugs: 760 g 

Verarbeitungshinweise: 
Beim Wechseln der Patrone ist darauf zu achten, dass das Gerät 
senkrecht nach oben 
gehalten wird. 
Temperaturregulierung über Ventil. 
Mit Inbetriebnahme kann nach Ablauf von 2 Min. in jeder Position 
gearbeitet werden. 

Bestell-Nr. Beschreibung 

E-4500 Pistole mit Hitzeschutzspirale inkl. Gas-Patrone, Schalenreflektor Z2 und Flachdüse Z3 

P 445 Nachfüllpatrone (Butane, Propane, Propene) 

Z-1 Breitstrahlmundstück 

 

 

CRSM Reparaturmanschetten für papier- und kunststoffisolierte Kabel 

CRSM Reparaturmanschetten dienen der schnellen und 
dauerhaften Ausbesserung beschädigter Kabelmäntel und 
ermöglichen eine wasserdichte und isolierende Wiederherstellung 
des Papier- oder Kunststoffmantels. Die Verschlussschiene kann 
nach Abkühlen der Manschette entfernt werden. 

Bestell-Nr.: H a (min.) H b (max.) W a (min.) W b (max.) R a (min.) R b (max.) S a (± 5 mm) P a (± 15) 

CRSM 34/10-250/239 35,0 9,0 0,3 2,4 110,0 35,0 18,0 250,0 

CRSM 34/10-500/239 35,0 9,0 0,3 2,4 110,0 35,0 18,0 500,0 

CRSM 34/10-750/239 35,0 9,0 0,3 2,4 110,0 35,0 18,0 750,0 

CRSM 34/10-1000/239 35,0 9,0 0,3 2,4 110,0 35,0 18,0 1000,0 

CRSM 53/13-250/239 54,0 15,0 0,3 2,0 170,0 49,0 24,0 250,0 

CRSM 53/13-500/239 54,0 15,0 0,3 2,0 170,0 49,0 24,0 500,0 

CRSM 53/13-750/239 54,0 15,0 0,3 2,0 170,0 49,0 24,0 750,0 

CRSM 53/13-1000/239 54,0 15,0 0,3 2,0 170,0 49,0 24,0 1000,0 

CRSM 84/20-250/239 86,0 21,0 0,3 2,0 270,0 69,0 40,0 250,0 

CRSM 84/20-500/239 86,0 21,0 0,3 2,0 270,0 69,0 40,0 500,0 

CRSM 84/20-750/239 86,0 21,0 0,3 2,0 270,0 69,0 40,0 750,0 

CRSM 84/20-1000/239 86,0 21,0 0,3 2,0 270,0 69,0 40,0 1000,0 

CRSM 107/29-250/239 108,0 27,0 0,3 2,0 340,0 90,0 40,0 250,0 

CRSM 107/29-500/239 108,0 27,0 0,3 2,0 340,0 90,0 40,0 500,0 

CRSM 107/29-750/239 108,0 27,0 0,3 2,0 340,0 90,0 40,0 750,0 

CRSM 107/29-1000/239 108,0 27,0 0,3 2,0 340,0 90,0 40,0 1000,0 

CRSM 143/36-250/239  144,0 28,0 0,3 1,8 455,0 119,0 40,0 250,0 

CRSM 143/36-500/239  144,0 28,0 0,3 1,8 455,0 119,0 40,0 500,0 

CRSM 143/36-750/239  144,0 28,0 0,3 1,8 455,0 119,0 40,0 750,0 

CRSM 143/36-1000/239 144,0 28,0 0,3 1,8 455,0 119,0 40,0 1000,0 

a = expandierter Schlauch (Lieferform) 
b = nach freier Schrumpfung 

alle Maße in mm 
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Geflechtschläuche 

Die praktische Spenderbox und das übersichtliche Sortiment mit 
seinen großen Anwendungsmöglichkeiten machen den Helagaine 
HLB zum idealen Partner sowohl im Profibereich al auch zu Hause. 
So lassen sich z. B. Leitungen von HiFi-Anlagen, Präsentations-
Equipment oder Kabelstränge von Industrieanlagen bündeln. 
Neben einer sauberen Optik werden die Leitungen durch den 
Geflechtschlauch HLB auch vor Abrieb geschützt. 
 
Hauptmerkmale 
 Praktische, platzsparende 10 m Spenderbox 
 Aufweitrate 3:1 
 Bündeldurchmesser von 5 mm bis 54 mm 
 Drei Größen für eine Vielzahl von Anwendungen 
 Problemloses Herausziehen des Schlauches 

Material:   Polyester (PET) 
Farbe:    schwarz 
Betriebstemperatur:  -50° C bis +150° C 
    kurzfristig bis +220°C 
Schmelzpunkt:   +250° C 
Eigenschaften:   halogenfrei, RoHS konform 

Bestell-Nr. Ø mm Bündel Ø min. 
mm 

Bündel Ømax. 
mm 

Rollenlänge m 

HLB 15 15 5 21 10 

HLB 25 25 10 30 10 

HLB 35 35 18 54 10 

Kugelschlingen 

Material:   PP (Polypropylen) 
Farbe:    natur 
Betriebstemperatur:  -20° C bis +75° C 
Eigenschaften:   halogenfrei, RoHS konform 
 
Für Innenanwendungen. 

Bestell-Nr. Länge mm max. Bündel-Ø 
mm 

Mindest-Reisskraft 
daN 

VPE 

110 PE natur 110 2 - 30 7 500 

160 PE natur 160 6 - 50 9 500 

260 PE natur 260 10 - 75 11 100 
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Kabelbinder mit Schnellverschluss 

Kabelbinder mit Schnellverschluss „Speedy-Click“. 
Der SpeedyTie eignet sich für die Gebäude- und Elektroinstallation 
sowie für Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik. Weitere Einsatz-
gebiete sind der Garten- und Landschafts- bzw. Gerüstbau. Im 
Baustelleneinsatz dient er der temporären Befestigung. Außerdem 
kann er von Schaustellern und Fahrgeschäften oder zu Hobbyzwe-
cken eingesetzt werden. 
 
Hauptmerkmale 
 Patentierter „Speedy-Click“ Schnellverschluss 
 Leicht zu öffnen und zu schließen 
 Belastbar bis zu 888 N (ca. 90 kg) 
 Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Länge von 

750 mm 
 Verarbeitung auch mit Handschuhen möglich 
 Lieferbar in der Signalfarbe gelb und in schwarz 

Material:   Polyamid 6.6 (PA 66)   Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, scan black (PA 66 HIR(S)) 
Betriebstemperatur:  -40 °C bis +85 °C   -40 °C bis +80 °C 
    (+105 °C, 500 h)   (+105 °C, 500 h) 
Brandschutzeigenschaften: UL94 V2    UL94 HB 
Eigenschaften:   halogenfrei, RoHS konform  halogenfrei, RoHS konform 
    sehr gute Zugfestigkeit   Geringe Bruchanfälligkeit durch eine Schlagzähkomponente, 
         Sehr gut einsetzbar bei niedrigen Temperaturen 

Bestell-Nr. Breite (W) Länge (L) Bündel Ømax.  Material Farbe VPE 

SpeedyTie gelb 13 752 210 PA 66 Gelb (YE), Lasche: Rot (RD) 5 

SpeedyTie schwarz 13 752 210 PA 66HIR(S) Schwarz (BK) 5 

alle Maße in mm 

 

 

Geflechtschläuche 

Die praktische Spenderbox und das übersichtliche Sortiment mit 
seinen großen Anwendungsmöglichkeiten machen den Helagaine 
HLB zum idealen Partner sowohl im Profibereich al auch zu Hause. 
So lassen sich z. B. Leitungen von HiFi-Anlagen, Präsentations-
Equipment oder Kabelstränge von Industrieanlagen bündeln. 
Neben einer sauberen Optik werden die Leitungen durch den 
Geflechtschlauch HLB auch vor Abrieb geschützt. 
 
Hauptmerkmale 
 Praktische, platzsparende 10 m Spenderbox 
 Aufweitrate 3:1 
 Bündeldurchmesser von 5 mm bis 54 mm 
 Drei Größen für eine Vielzahl von Anwendungen 
 Problemloses Herausziehen des Schlauches 

Material:   Polyester (PET) 
Farbe:    schwarz 
Betriebstemperatur:  -50° C bis +150° C 
    kurzfristig bis +220°C 
Schmelzpunkt:   +250° C 
Eigenschaften:   halogenfrei, RoHS konform 

Bestell-Nr. Ø mm Bündel Ø min. 
mm 

Bündel Ømax. 
mm 

Rollenlänge m 

HLB 15 15 5 21 10 

HLB 25 25 10 30 10 

HLB 35 35 18 54 10 

Kugelschlingen 

Material:   PP (Polypropylen) 
Farbe:    natur 
Betriebstemperatur:  -20° C bis +75° C 
Eigenschaften:   halogenfrei, RoHS konform 
 
Für Innenanwendungen. 

Bestell-Nr. Länge mm max. Bündel-Ø 
mm 

Mindest-Reisskraft 
daN 

VPE 

110 PE natur 110 2 - 30 7 500 

160 PE natur 160 6 - 50 9 500 

260 PE natur 260 10 - 75 11 100 
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Spiralschläuche Pliospire 

Material:    Polyethylen 
Betriebstemperatur:  -50° C bis +85° C 
Eigenschaften:   halogenfrei, RoHS konform 

Bestell-Nr. Innen-Ø Außen-Ø Wandstärke Abstand Bündelungs-Ø Rollenlänge Farbe 

Pliospire 3 mm 1,5 3 0,75 5 1,5 bis 7 50 m natur 

Pliospire 6 mm 4 6 1 8 5 bis 20 25 m natur 

Pliospire 6 mm schwarz 4 6 1 8 5 bis 20 25 m schwarz 

Pliospire 12 mm 9 12 1,5 10 10 bis 40 25 m natur 

Pliospire 12 mm schwarz 9 12 1,5 10 10 bis 40 25 m schwarz 

Pliospire 22 mm 19 22 1,5 10 25 bis 100 25 m natur 

Spiralschläuche Helawrap HWPP 

Material:    Polypropylen (PP) 
Betriebstemperatur:  -60° C bis +110° C 
    kurzfristig bis +140 °C 
Brandschutzeigenschaften: UL94 HB 
Eigenschaften:   halogenfrei, RoHS konform 

Bestell-Nr. Bündel Ø mm Farbe Rollenlänge 

HWPP 8-BK 9 Schwarz (BK) 25 m 

HWPP 8-WH 9 Weiß (WH) 25 m 

HWPP 16-BK 16 Schwarz (BK) 25 m 

HWPP 16-WH 16 Weiß (WH) 25 m 

HWPP 16-2m-GY 16 Grau (GY) 2 m 

HWPP 20-BK 21 Schwarz (BK) 25 m 

HWPP 20-WH 21 Weiß (WH) 25 m 

HWPP 25-BK 27 Schwarz (BK) 25 m 

HWPP 25-WH 27 Weiß (WH) 25 m 

HWPP 25-2m-GY 27 Grau (GY) 2 m 

Bei Bedarf auch erhältlich in den Farben: rot, orange, blau, gelb und grau 

Bei Bedarf auch erhältlich in den Farben: schwarz, grau, silber und weiß 

Anwendungen 
Die Haupteinsatzbereiche liegen in der Bündelung und dem Schutz 
von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie, sowie 
im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap in 25 m Länge ist die 
zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen. Helawrap 
HWPP in praktischen 2 m Längen wird zu Hause und im Büro ein-
gesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr an PC, 
Fernseher oder Hi-Fi-System. 
Hauptmerkmale 
 Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen 

von Kabeln 
 Leicht und mühelos anzuwenden 
 Guter Abriebschutz 
 Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich 
 Kann wiederverwendet werden 
 Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen 
 Inklusive Aufziehwerkzeug 

alle Maße in mm 
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Befestigungsschellen 

Die hochwertigen Kunststoffschellen werden als Zugentlas-
tung sowie zur Kabel- oder Rohrbefestigung eingesetzt. 
Ein Beispiel ist der Flugzeugbau. Dort sind sie wegen ihres 
geringen Gewichtes und ihrer hohen Zuverlässigkeit be-
sonders geeignet. 

Hauptmerkmale 

 HP Befestigungsschellen aus Polyamid gefertigt 
 Gute Temperaturbeständigkeit und hohe  

Belastbarkeit 
 In diversen Größen erhältlich 

Material:   Polyamid 6.6 (PA66) 
Farbe:   Natur (NA), halogenfrei 
Betriebstemperatur:  -40 °C bis +85 °C,  
  kurzfristig bis +105 °C (500h) 
Brandausbreitung:         selbstverlöschend nach UL94 V2 

Bestell-Nr. Breite  
(B) 

Wanddicke 
(W) 

Ø Befestigungsloch 
(D1) 

Bündel max. Ø 
(D2) 

Lochabstand 
(E) 

Radius 
(R) 

H 1P 10 0,8 4,2 3,2 8,5 0,5 

H 2P 10 1,0 4,2 5,0 9,5 1,0 

H 3P 10 1,0 4,2 6,5 10,0 1,0 

H 4P 10 1,2 4,2 8,0 10,0 1,0 

H 5P 10 1,2 4,2 9,5 11,0 1,0 

H 6P 10 1,2 4,2 11,0 13,0 1,0 

H 7P 10 1,2 4,2 12,5 14,0 1,5 

H 8P 10 1,5 4,2 14,0 15,0 1,5 

H 9P 10 1,5 4,2 16,0 16,0 1,5 

H 10P 10 1,5 4,2 17,5 17,0 1,5 

H 11P 10 1,5 4,2 19,0 18,0 2,0 

H 12P 10 1,5 4,2 20,5 19,0 2,0 

H 13P 12 1,5 5,2 22,0 20,5 2,0 

H 14P 12 1,5 5,2 24,0 21,5 2,0 

H 15P 12 1,5 5,2 25,5 23,0 2,5 

H 16P 12 1,5 5,2 28,5 24,0 2,5 

H 17P 12 1,5 5,2 31,5 26,0 2,5 

H 18P 12 1,5 5,2 35,0 27,5 2,5 

 

alle Maße in mm 

 

 

Spiralschläuche Pliospire 

Material:    Polyethylen 
Betriebstemperatur:  -50° C bis +85° C 
Eigenschaften:   halogenfrei, RoHS konform 

Bestell-Nr. Innen-Ø Außen-Ø Wandstärke Abstand Bündelungs-Ø Rollenlänge Farbe 

Pliospire 3 mm 1,5 3 0,75 5 1,5 bis 7 50 m natur 

Pliospire 6 mm 4 6 1 8 5 bis 20 25 m natur 

Pliospire 6 mm schwarz 4 6 1 8 5 bis 20 25 m schwarz 

Pliospire 12 mm 9 12 1,5 10 10 bis 40 25 m natur 

Pliospire 12 mm schwarz 9 12 1,5 10 10 bis 40 25 m schwarz 

Pliospire 22 mm 19 22 1,5 10 25 bis 100 25 m natur 

Spiralschläuche Helawrap HWPP 

Material:    Polypropylen (PP) 
Betriebstemperatur:  -60° C bis +110° C 
    kurzfristig bis +140 °C 
Brandschutzeigenschaften: UL94 HB 
Eigenschaften:   halogenfrei, RoHS konform 

Bestell-Nr. Bündel Ø mm Farbe Rollenlänge 

HWPP 8-BK 9 Schwarz (BK) 25 m 

HWPP 8-WH 9 Weiß (WH) 25 m 

HWPP 16-BK 16 Schwarz (BK) 25 m 

HWPP 16-WH 16 Weiß (WH) 25 m 

HWPP 16-2m-GY 16 Grau (GY) 2 m 

HWPP 20-BK 21 Schwarz (BK) 25 m 

HWPP 20-WH 21 Weiß (WH) 25 m 

HWPP 25-BK 27 Schwarz (BK) 25 m 

HWPP 25-WH 27 Weiß (WH) 25 m 

HWPP 25-2m-GY 27 Grau (GY) 2 m 

Bei Bedarf auch erhältlich in den Farben: rot, orange, blau, gelb und grau 

Bei Bedarf auch erhältlich in den Farben: schwarz, grau, silber und weiß 

Anwendungen 
Die Haupteinsatzbereiche liegen in der Bündelung und dem Schutz 
von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie, sowie 
im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap in 25 m Länge ist die 
zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen. Helawrap 
HWPP in praktischen 2 m Längen wird zu Hause und im Büro ein-
gesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr an PC, 
Fernseher oder Hi-Fi-System. 
Hauptmerkmale 
 Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen 

von Kabeln 
 Leicht und mühelos anzuwenden 
 Guter Abriebschutz 
 Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich 
 Kann wiederverwendet werden 
 Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen 
 Inklusive Aufziehwerkzeug 

alle Maße in mm 
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Kugellager 

Verwendung 
 
Kugellager mit Hochleistungskäfig (gewebeverstärktes Phenolharz) finden hauptsächlich bei 
hochtourigen Elektrowerkzeugen und Hochfrequenzmotoren Verwendung. 
 
ZTHB-Kugellager lassen höhere Drehzahlen gegenüber Metallkäfig und Polyamidkäfig  
(ZTN) – Kugellagern zu. 
Sie werden als Anker- und Spindellager in Normaltoleranz und bei erhöhter Anforderungen in 
ABEC 5/6-Genauigkeitsausführung eingebaut. 
 
Normale Metall- oder Polyamid-Käfige in Kugellagern sind wegen hoher Erwärmung bei den ge-
forderten Drehzahlen ungeeignet. 
 
Toleranzklasse    0 = (Normaltoleranz nach ISO 492 DIN 620) ohne Bezeichnung 
ABEC 5/6  = erhöhte Maß-, Form- und Laufgenauigkeit 
 
Hochleistungskäfig (gewebeverstärktes Phenolharz) für hohe Drehzahlen 
 
Beispiel für Lagerbezeichnung 
6201 ZTHB 
 
Z = 1 Deckscheibe 
THB = Schnappkäfig aus gewebeverstärktem Phenolharz 
 
Sämtliche von uns gelieferten ZTHB-Kugellager sind Qualitätslager in ABEC 5/6, also erhöhter 
Genauigkeitsführung, einbaufertig und gefettet mit Lithiumfett. 

Bestell-Nr. 

625 ZTHB 

626 ZTHB 

627 ZTHB 

629 ZTHB 

607 ZTHB 

608 ZTHB 

609 ZTHB 

6000 ZTHB 

6001 ZTHB 

6002 ZTHB 

6003 ZTHB 

6200 ZTHB 

6201 ZTHB 

6202 ZTHB 
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alle Maße in mm 

Kugellager-Ausgleichsringe 

Bestell-Nr. Außendurchmesser Innendurchmesser Passend für Kugellager 

12x7,2 MM 12 7,2 624 

15,8x10,5 MM 15,8 10,5 634, 625 

17x12,5 MM 17 12,5  

18,8x11,4 MM 18,8 11,4 607, 626, 635 

21,8x14 MM 21,8 14 608 

23,8x17,3 MM 23,8 17,3 609 (EL 9) 

25,8x19,3 MM 25,8 19,3 629, 6000 

27x21 MM 27 21 6001 

29,7x22,5 MM 29,7 22,5 6200 

31,7x26,5 MM 31,7 26,5 6002, 6201, 16002 

34,5x24,5 MM 34,5 24,5 6300 

34,5x28 MM 34,5 28 6003 

36,4x30 MM 36,4 30 6301 

39,1x33 MM 39,1 33 6203 

41x30 MM 41 30 6004 

45x37 MM 45 37 6204 

46,5x40 MM 46,5 40 6005, 6303 

51x42 MM 51 42 6205 

61x51 MM 61 51 6007, 6403, 6206, 6305, 16007 

71x61 MM 71 61 6207, 6306, 6404 

79x71 MM 79 71 6010, 6405, 6208,06307, 16010 

84x74 MM 84 74 6209 

89x79 MM 89 79 6011, 6406, 6210, 6308, 16011 

99x89 MM 99 89 6013, 6407, 6211, 6309, 16013 

109x99 MM 109 99 6014, 6408, 6212, 6310, 16014 

119x109 MM 119 109 6213, 6311, 6409 

129x119 MM 129 119 6017, 6410, 6215, 6312, 16017 

Federscheiben 
Eine der wichtigsten Anforderung an moder-
ne Elektromotoren ist deren leise Laufleis-
tung. Ein völlig geräuschfreier Betrieb lässt 
sich nur unter idealen Einbauverhältnissen 
erreichen, die trotz hoher Qualität der Kugel-
lager nicht wirtschaftlich sind. Hier für wur-
den, die sich bereits millionenfach bewährten 
Kugellager-Ausgleichsringe konzipiert. 
Sie gleichen axiale Toleranzen bis zu 1,5 mm 
problemlos aus und tragen somit zur Sen-
kung des Geräuschpegels und zur Erhöhung 
der Lebensdauer der Motoren und deren 
Lager bei. 

 

 

Kugellager 

Verwendung 
 
Kugellager mit Hochleistungskäfig (gewebeverstärktes Phenolharz) finden hauptsächlich bei 
hochtourigen Elektrowerkzeugen und Hochfrequenzmotoren Verwendung. 
 
ZTHB-Kugellager lassen höhere Drehzahlen gegenüber Metallkäfig und Polyamidkäfig  
(ZTN) – Kugellagern zu. 
Sie werden als Anker- und Spindellager in Normaltoleranz und bei erhöhter Anforderungen in 
ABEC 5/6-Genauigkeitsausführung eingebaut. 
 
Normale Metall- oder Polyamid-Käfige in Kugellagern sind wegen hoher Erwärmung bei den ge-
forderten Drehzahlen ungeeignet. 
 
Toleranzklasse    0 = (Normaltoleranz nach ISO 492 DIN 620) ohne Bezeichnung 
ABEC 5/6  = erhöhte Maß-, Form- und Laufgenauigkeit 
 
Hochleistungskäfig (gewebeverstärktes Phenolharz) für hohe Drehzahlen 
 
Beispiel für Lagerbezeichnung 
6201 ZTHB 
 
Z = 1 Deckscheibe 
THB = Schnappkäfig aus gewebeverstärktem Phenolharz 
 
Sämtliche von uns gelieferten ZTHB-Kugellager sind Qualitätslager in ABEC 5/6, also erhöhter 
Genauigkeitsführung, einbaufertig und gefettet mit Lithiumfett. 

Bestell-Nr. 

625 ZTHB 

626 ZTHB 

627 ZTHB 

629 ZTHB 

607 ZTHB 

608 ZTHB 

609 ZTHB 

6000 ZTHB 

6001 ZTHB 

6002 ZTHB 

6003 ZTHB 

6200 ZTHB 

6201 ZTHB 

6202 ZTHB 
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Service-Sprays 

CRC 2-26 
Schützt und pflegt alle elektrischen Anlagen. Verdrängt Wasser und schützt 
vor Feuchtigkeit. Verhindert Kriechströme, Überschläge und Kurzschlüsse. 
Bewahrt vor Korrosion und Oxidation. Gute Kriech- und Schmiereigenschaf-
ten. Geeignet für elektrische Kontakte, Schalter, Relais, Kabel, Isolatoren, 
elektronische Bauteile, nass gewordene elektrische und elektronische 
Baugruppen und Feinmechanik. 
Verpackungsgrößen: Spraydose – 400 ml, Kanister – 5l oder 20 l 

CRC Contact Cleaner  
vormals. CRC-Präzisionsreiniger 
Reinigen und Entfetten von stark veröltenTeilen, von fettigem Schmutz und 
Ruß. Sehr gut geeignet für Baugruppen, die in öl-, fett- oder rußhaltiger 
Umgebung eingesetzt werden. Trocknet rückstandsfrei ab. Nicht geeignet für 
Polystyrol und Polycarbonat. Bei Anwendung Explosionsschutz beachten. 
Nicht in unter Spannung stehende Baugruppen sprühen. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 300 ml 

CRC Lectra Clean II 
Reinigt und entfettet Wicklungen, Lager, Schleifringe, Kommutatoren, 
Bürsten. Gut verträglich mit den meisten Drahtlacken. Wirkung auf Kunststof-
fe und Gehäusebeschichtungen vor der Anwendung prüfen. Langsame 
Trockenzeit erlaubt lange Einwirkzeit bei schwierigen Verschmutzungen. 
Hoher Flammpunkt, deshalb sicherer Einsatz auf großen Maschinen. Es darf 
jedoch nicht auf unter Spannung stehende Anlagen gesprüht werden. Der 
Reiniger muss vor Inbetriebnahme vollständig abgetrocknet sein. 
Verpackungsgrößen: Spraydose – 500 ml, Kanister – 5 l 

Urethan klar 
Klarer, transparenter Korrosionsschutzlack. Für alle Metalle. Sehr gute 
Feuchtebeständigkeit. Berührtrocken nach 30 Minuten Aushärtung > 24h bei 
Raumtemperatur. Basis Polyurethan-Alkydharz. Empfehlenswert auch als 
dekorative, transparente Beschichtung für Gebrauchsgegenstände aus Bunt-
metallen. 
Verpackungsgrößen: Spraydose – 300 ml, Kanister – 4 l oder 20 l 

Urethan rot 
Nichttransparenter, flexibler Korrosionsschutzlack. Wie Urethan klar. Das rote 
Pigment verbessert die mechanische und chemische Beständigkeit und 
erleichtert die Schichtdickenkontrolle. Für robuste Baugruppen. 
Verpackungsgrößen: Spraydose – 300 ml, Kanister - 4 l 

Kälte 75 
Kältespray zur schnellen Erzeugung von tiefen Temperaturen bis –49° C. 
Suche von thermischen Fehlern in elektronischen Schaltungen. Schnelles 
prüfen von Thermostaten und Thermofühlern. Schonendes Kälteschrumpfen 
bei der Montage von Präzisionsteilen. Einfrieren von biologischen und 
medizinischen Präparaten. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 400 ml 

CRC Silikon 
Erleichtert das Einziehen von Kabeln mit Kunststoffisolierung. Montage-
schmierung für Gleitringdichtungen. Mit den meisten Dichtungsmaterialien 
und Kunststoffen sehr gut verträglich, gute Chemikalienbeständigkeit. Aus-
nahme: Silikonkautschuk. Schützt Gummi vor brüchig werden und festfrieren. 
Verleiht Oberflächen neuen Glanz. Sorgt für ausgezeichnete Schmierung. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 400 ml 

CRC 3-36 
Korrosionsschutz für Lagerung und Transport. Schutzdauer bis 6 Monate. 
Ausgeprägtes Kriechverhalten, auch schwer erreichbare Stellen (Bohrungen 
usw.) erhalten einen gleichmäßigen Schutzfilm. Entfernen des Korrosions-
schutzöls im Allgemeinen nicht erforderlich. Bei einfachen Arbeiten kann CRC 
3-36 als Schneidöl dienen und bei mäßigen Belastungen im Temperaturbe-
reich von 0° – 100 ° C als universelles Schmiermittel verwendet werden. CRC 
3-36 kann bei regelmäßiger Wartung von Ketten gleichzeitig als Reinigungs-
mittel dienen. 
Verpackungsgrößen: Spraydose – 500 ml, Kanister - 5 l oder 20 l 
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Vaseline 701 
Ein Gleit- und Korrosionsschutzmittel das sich besonders in der 
Nachrichtentechnik und beim Antennenbau bewährt hat. Kabelklemmen und 
Anschlußverschraubungen werden mit Vaseline 701 versiegelt und gegen 
Korrosion geschützt. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 200 ml 

CRC Zink 
Galvanischer Langzeitschutz gegen Rost. 98,5 % reines Zink nach 2 bis 3 
Stunden trocken. Geeignet zum nachverzinken verzinkter Teile. CRC Zink ist 
schweißbar und mit den meisten Lacksystemen überlackierbar. CRC Zink 
deckt Beschädigungen ab und erzeugt einen der Verzinkung ähnlichen 
galvanischen Schutz. Temperaturbeständig bis 200° C. Bei Verwendung als 
Grundierung, Verträglichkeit mit dem Decklack prüfen. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 400 ml 

Kontakt 60 
Der bewährte Kontaktreiniger für gebrauchte und korrodierte Kontakte. Löst 
Oxid- und Sulfidschichten. Beseitigt Übergangswiderstände und Spannungs-
verluste. Anwendungegebiete sind in der Meß-,Steuer- und Regeltechnik, der 
Nachrichtentechnik, der Signal- und EDV-Technik. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 200 ml 

Kontakt WL 
Diese Spezial-Sprühwäsche spült Fett, Öl und verharzten Schmutz sowie 
Rückstände nach dem Einsatz von Kontakt 60 weg. Kontakt WL wird für 
elektrische Kontakte, Relais, Steckerleisten und gedruckte Schaltungen 
eingesetzt. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 200 ml 

Kontakt 61 
Kontakt 61 bildet einen mikrofeinen Schutzfilm und bietet so eine erstklassige 
Kontaktgabe. Es verhindert den Abrieb und das Festfressen von Kontakt-
schleifen und -bahnen. Eingesetzt wird Kontakt 61 in der Feinmechanik, 
Industrie-Elektronik, Nachrichtentechnik, im Bahnbetrieb, Service sowie im 
Bereich Rundfunk und Fernsehen. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 200 ml 

Druckluft 67 
Druckluft 67 ist ein ölfreies, trockenes Druckgas ohne H-FCKW und FCKW. 
Eingesetzt wird Druckluft zur Reinigung in Schaltschränken, in der Präzisions-
Elektrik, der Medizintechnik sowie im PC-Bereich. Separat ist ein 50 cm langer 
Sprühschlauch erhältlich, mit dem man auch bis in die hintersten Ecken 
kommt. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 200 ml 

WET.Protect 
Schützt überall dort, wo Elektrik und Elektronik mit Feuchtigkeit in Kontakt 
kommt. Emulgiert nicht mit Wasser sondern unterwandert die Nässe und 
bildet einen dauerhaften Schutzfilm. Kann auch nachträglich verwendet 
werden, wenn die Feuchtigkeit der Elektrik und Elektronik bereits zugesetzt 
hat. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 400 ml 

Plastik 70 
Plasitk 70 ist ein dünnflüssiger Acrylharzlack mit hervorragenden 
Isolationseigenschaften. Hochisolierender Schutzlack für Leiterplatten und 
elektronische Baugruppen. Fixierlack zum Nachisolieren von Spulen und 
Trafos. Zum Schutz vor Feuchtigkeit.  
Verpackungsgröße: Spraydose – 200 ml 

Kontakt LR 
Leiterplattenreiniger. Kontakt LR entfernt mühelos Flußmittelrückstände nach 
Lötarbeiten an elektronischen Baugruppen und trocknet schnell und 
rückstandsfrei ab. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 200 ml 

 

 

Service-Sprays 

CRC 2-26 
Schützt und pflegt alle elektrischen Anlagen. Verdrängt Wasser und schützt 
vor Feuchtigkeit. Verhindert Kriechströme, Überschläge und Kurzschlüsse. 
Bewahrt vor Korrosion und Oxidation. Gute Kriech- und Schmiereigenschaf-
ten. Geeignet für elektrische Kontakte, Schalter, Relais, Kabel, Isolatoren, 
elektronische Bauteile, nass gewordene elektrische und elektronische 
Baugruppen und Feinmechanik. 
Verpackungsgrößen: Spraydose – 400 ml, Kanister – 5l oder 20 l 
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vormals. CRC-Präzisionsreiniger 
Reinigen und Entfetten von stark veröltenTeilen, von fettigem Schmutz und 
Ruß. Sehr gut geeignet für Baugruppen, die in öl-, fett- oder rußhaltiger 
Umgebung eingesetzt werden. Trocknet rückstandsfrei ab. Nicht geeignet für 
Polystyrol und Polycarbonat. Bei Anwendung Explosionsschutz beachten. 
Nicht in unter Spannung stehende Baugruppen sprühen. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 300 ml 

CRC Lectra Clean II 
Reinigt und entfettet Wicklungen, Lager, Schleifringe, Kommutatoren, 
Bürsten. Gut verträglich mit den meisten Drahtlacken. Wirkung auf Kunststof-
fe und Gehäusebeschichtungen vor der Anwendung prüfen. Langsame 
Trockenzeit erlaubt lange Einwirkzeit bei schwierigen Verschmutzungen. 
Hoher Flammpunkt, deshalb sicherer Einsatz auf großen Maschinen. Es darf 
jedoch nicht auf unter Spannung stehende Anlagen gesprüht werden. Der 
Reiniger muss vor Inbetriebnahme vollständig abgetrocknet sein. 
Verpackungsgrößen: Spraydose – 500 ml, Kanister – 5 l 

Urethan klar 
Klarer, transparenter Korrosionsschutzlack. Für alle Metalle. Sehr gute 
Feuchtebeständigkeit. Berührtrocken nach 30 Minuten Aushärtung > 24h bei 
Raumtemperatur. Basis Polyurethan-Alkydharz. Empfehlenswert auch als 
dekorative, transparente Beschichtung für Gebrauchsgegenstände aus Bunt-
metallen. 
Verpackungsgrößen: Spraydose – 300 ml, Kanister – 4 l oder 20 l 

Urethan rot 
Nichttransparenter, flexibler Korrosionsschutzlack. Wie Urethan klar. Das rote 
Pigment verbessert die mechanische und chemische Beständigkeit und 
erleichtert die Schichtdickenkontrolle. Für robuste Baugruppen. 
Verpackungsgrößen: Spraydose – 300 ml, Kanister - 4 l 

Kälte 75 
Kältespray zur schnellen Erzeugung von tiefen Temperaturen bis –49° C. 
Suche von thermischen Fehlern in elektronischen Schaltungen. Schnelles 
prüfen von Thermostaten und Thermofühlern. Schonendes Kälteschrumpfen 
bei der Montage von Präzisionsteilen. Einfrieren von biologischen und 
medizinischen Präparaten. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 400 ml 

CRC Silikon 
Erleichtert das Einziehen von Kabeln mit Kunststoffisolierung. Montage-
schmierung für Gleitringdichtungen. Mit den meisten Dichtungsmaterialien 
und Kunststoffen sehr gut verträglich, gute Chemikalienbeständigkeit. Aus-
nahme: Silikonkautschuk. Schützt Gummi vor brüchig werden und festfrieren. 
Verleiht Oberflächen neuen Glanz. Sorgt für ausgezeichnete Schmierung. 
Verpackungsgröße: Spraydose – 400 ml 

CRC 3-36 
Korrosionsschutz für Lagerung und Transport. Schutzdauer bis 6 Monate. 
Ausgeprägtes Kriechverhalten, auch schwer erreichbare Stellen (Bohrungen 
usw.) erhalten einen gleichmäßigen Schutzfilm. Entfernen des Korrosions-
schutzöls im Allgemeinen nicht erforderlich. Bei einfachen Arbeiten kann CRC 
3-36 als Schneidöl dienen und bei mäßigen Belastungen im Temperaturbe-
reich von 0° – 100 ° C als universelles Schmiermittel verwendet werden. CRC 
3-36 kann bei regelmäßiger Wartung von Ketten gleichzeitig als Reinigungs-
mittel dienen. 
Verpackungsgrößen: Spraydose – 500 ml, Kanister - 5 l oder 20 l 
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Sortiments-Kästen 

Sortimentskasten, 12 Fächer 
Material: Polystyrol (PS) 
Maße: 250 x 170 x 46 mm 
Fächermaß: 82 x 38 x 40 mm 
 
Bestell-Nr.   6197 

Sortimentskasten, 18 Fächer 
Material: Polystyrol (PS) 
Maße: 250 x 170 x 46 mm 
Fächermaß: 6 Fächer je: 65 x 38 x 40 mm 
      12 Fächer je: 48 x 38 x 40 mm 
 
Bestell-Nr.   6199 

Sortimentskasten, 24 Fächer 
Material: Polystyrol (PS) 
Maße: 335 x 225 x 55 mm 
Fächermaß: 52 x 52 x 55 mm 
 
Bestell-Nr.   6187 

Sortimentskasten, 6 Fächer 
Maße: 188 x 116 x 34 mm 
Fächermaß: 28 x 118 x 30 mm 
 
Bestell-Nr.   6106 

Sortimentskasten, 9 Fächer 
Maße: 295 x 175 x 42 mm 
Fächermaß: 9 Fächer je: 35 x 69 x 38 mm 
        1 Fach à: 235 x 69 x 38 mm 
 
Bestell-Nr.   6116 

Sortimentskasten, 9 einzeln entnehmbare Fächer 
Material: Polystyrol (PS) 
Maße: 307 x 225 x 50 mm 
Fächermaß: 8 Fächer je: 99 x 49 x 40 mm 
       1 Fach à: 198 x 99 x 40 mm 
 
Bestell-Nr.   6109 

Runddose, 5 Fächer 
 
Bestell-Nr.   ESD 3 

Runddose, 4 Fächer 
 
Bestell-Nr.   ESD 3 

Stahlblechkasten, 14 Fächer 
Maße: 340 x 240 x 50 mm 
Fächermaß: 12 Fächer je: 62 x 50 x 46 mm 
        1 Fach à: 93 x 38 x 46 mm 
        1 Fach à: 285 x 92 x 46 mm 
 
Bestell-Nr.   ST 13 

Einlage für ST 13, 18 Fächer 
Fächermaß: 18 Fächer je: 73 x 53 x 46 mm 
 
Bestell-Nr.   ST 18 
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